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＜製品価格について＞
このサンプル帳に記載しております製品本体価格（価格表）に
物流諸経費2,000円/台（税別）を別途加算して下さい。

＜製品価格について＞
製品本体価格に物流諸経費 3,000円/台（税別）を
加算して下さい。 
＊但し、m2単価を設定している積算製品につきましては別途見積りとなります。
（2023年10月１0日受注分より）



※QRコードは（株）デンソーウェブの登録商標です。

RS-7451
ベージュ 遮光2級

RS-7456
ダークブラウン 遮光1級（A++）

RS-7452
ダークブラウン 遮光1級（B）

RS-7457
ベージュ 遮光1級（A）

RS-7458
インディゴ 遮光1級（A++）

参考価格（税別）
60,900 円

BLUEカタログ P.82

参考価格 （税別）

49,300 円

ORANGEカタログ P.80

エッジ RS-7451~7452

生地性能共通柄
下記の製品も作れます

タテ型
ブラインド

価格の目安

生地組成：ポリエステル100％

アジェント RS-7456~7458

生地性能共通柄
下記の製品も作れます

タテ型
ブラインド

価格の目安

生地組成：ポリエステル100％
（中間層ウレタンコーティング）

ラルク
シールド 小型 小窓 浴室 傾斜窓

ダブル
大型

電動 遮光ガイドレール
タペストリー パネル

スクリーンダブル ダブル小型 ホームタコス ホームタコス
傾斜窓 電動大型 遮光

ガイドレール
遮光

ガイドレール小型
● × × × × ● × × ● ● × × × ● ●

ラルク
シールド 小型 小窓 浴室 傾斜窓

ダブル
大型

電動 遮光ガイドレール
タペストリー パネル

スクリーンダブル ダブル小型 ホームタコス ホームタコス
傾斜窓 電動大型 遮光

ガイドレール
遮光

ガイドレール小型
● × × × × × × × × × × × × ● ×

遮 光

光
遮
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RS-7456
ダークブラウン 遮光1級（A++）

RS-7457
ベージュ 遮光1級（A）

RS-7458
インディゴ 遮光1級（A++）

参考価格 （税別）

60,900 円

BLUEカタログ P.82

アジェント RS-7456~7458

生地性能共通柄
下記の製品も作れます

タテ型
ブラインド

価格の目安

生地組成： ポリエステル100％ 
（中間層ウレタンコーティング）

ラルク
シールド 小型 小窓 浴室 傾斜窓

ダブル
大型

電動 遮光ガイドレール
タペストリー パネル

スクリーンダブル ダブル小型 ホームタコス ホームタコス
傾斜窓 電動大型 遮光

ガイドレール
遮光

ガイドレール小型
● × × × × × × × × × × × × ● ×

光
遮
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生地画像

カラーサンプル ページの見方

幅1800mm×高さ1800mm
（ラルクシールド プルコード操作）の場合。
※一部の生地は条件が異なります。

同じ柄で他の製品を
作ることができます。

詳しくはカタログ、
または下記をご覧
ください。

詳しくはP.31、
または下記をご覧く
ださい。

生地の画像を確認できます。

×は製作できません。

対応製品

青字のNo.の生地は
洗濯機で洗うこと
ができます。

生地No.
生地透過性

QRコード

色名

共通柄 生地性能 参考価格

カタログ
掲載ページ 価格の目安

生地名カテゴリー

POINT
QRコードからすべての生地の施工例写真や価格、生地画像が
見られてとっても便利！

P
H
O
TO

FA
B
R
IC

P
R
IC
E

このQRコードからは
すべての生地色が大きな画像で
ご覧になれます。

このQRコードからは
生地ごとの施工例写真が
ご覧になれます。

このQRコードからは
生地ごとの価格表が
ご覧になれます。

▶▶▶▶

▶▶▶▶▶

▶▶▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶▶▶▶

生地の拡大画像が
全アイテム見られる！

【掲載価格】
ラルクシールド
ラルクダブル
ラルクダブル　小型

生地ごとに見られて
イメージしやすい！

部品色 右の 4色から選べます。
ご指定がない場合はオフホワイトになります。

本ページ掲載価格以外
は製品仕様ページを
ご覧ください

ダークブラウンベージュオフホワイト ブラック

ラルク ダブル
ラルク ダブル小型 価格 ［単位：円（税別）］
レース：シフォン（RS-7603～7608）との組み合わせ

幅

高さ

ダブル 400
～ 490

495
～ 800

805
～1200

1205
～1600

1605
～2000

ダブル小型 300
～ 490

495
～ 800

805
～1200

300 ～ 490 25,040 27,840 33,040 35,360 40,160
500 ～ 800 26,400 32,000 36,720 40,800 45,280
810 ～ 1200 29,120 35,440 40,240 44,320 48,960
1210 ～ 1600 31,120 38,640 44,160 48,880 53,680
1610 ～ 2000 41,680 48,240 53,360 58,480
2010 ～ 2500 45,280 51,840 58,080 63,840

プルコード操作

プルコード操作

ワンタッチチェーン操作

ダブル

ダブル小型ラルクシールド 価格 ［単位：円（税別）］
プルコード操作

ワンタッチチェーン操作
チェーン操作

チェーン持出し操作

幅  高さ
250
～ 490

495
～ 800

805
～1200

1205
～1600

1605
～2000

300 ～ 490 19,800 22,000 24,200 26,400 28,900
500 ～ 800 22,200 25,800 30,900 33,400 34,700
810 ～ 1200 24,700 28,100 34,900 38,100 39,300
1210 ～ 1600 27,100 30,500 38,900 42,700 44,800
1610 ～ 2000 29,500 32,900 43,300 48,100 49,300
2010 ～ 2500 31,900 35,900 48,400 53,900 55,000
2510 ～ 3000 34,300 37,700 53,500 59,600 60,800
3010 ～ 3500 36,700 39,500 57,300 63,800 64,900
3510 ～ 4000 40,000 42,600 61,000 68,000 69,100
4010 ～ 4500 45,700 66,200 73,900 76,000

■ の範囲（幅300㎜以上）で製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は、1：3以下。

■ の範囲（幅320㎜以上）で製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は、1：3以下。

■ 上表すべてのサイズで製作可能。
■ （ ）の部分は面積6m2以下での製作。
■ 製作可能な幅：高さの比率は、1：8以下。

■ の範囲で製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は、1：8以下。

■ シールドなしを選択した場合の価格：上表価格 －1,500円/台

ダブル
■ 上表すべてのサイズで製作可能。
■ 製作可能な幅：高さの比率は、1：3以下。
＊上記のレース以外の生地も選べます。
価格：エッジのラルクシールド価格+ご希望生地のラルクシールド価格）×0.8プルコード操作

ワンタッチチェーン操作

チェーン操作

チェーン持出し操作

（mm）

（mm）

おすすめレース RS-8616おすすめレース RS-8615

自然素材のテクスチャーを数種類の糸を
使い表現した、味わい深いデザイン。
上質なナチュラル空間を楽しめます。

ウェイトバーを木目デザインにすることができます。
生地や建具に合わせてナチュラルな温もりをプラ
ス。タテ型ブラインド・プリーツスクリーン・カーテン
レールも同じ色でコーディネートができます。
・詳しくは221ページをご覧ください。

木目ウェイトバー
〈オプション〉Point

RS-7451　〈オプション〉木目ウェイトバー セピア（木目調）

RS-8513
ベージュ 遮光2級

RS-8514
ダークブラウン 遮光1級（B）

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

光
遮

エッジ
RS- 7871

~ 7910

価格の目安

ORANGE

透過性

透けにくい

透けやすい

共通柄

タテ型ブラインド

プリーツスクリーン

遮 光（1～2級）

透過性ランク B

A

透過性ランク C

透過性ランク

性能

ウォッシャブル

遮  熱

グリーン購入法

SEK

抗アレル

水拭き

はっ水

抗かび

制  電

ミラーレース

映  写

広  幅

UVカット
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今日を楽しむために、

明日を心地よくするために、

お家で過ごす時間をもっと豊かに。

窓辺から始まる新しい空間づくり。

ライフスタイルを表現したり、

お気に入りの家具にあわせたり。

自分らしさを叶えるウィンドウトリートメント。

快適に過ごすための

デザイン性、機能性が備わったアイテムで

あなたの想いをカタチにします。

わたしと窓のすてきな関係。
自由に、自分らしさを楽しもう。

ルミエで始まる
素敵な暮らし
Movie

▶
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調光ロールスクリーン　ルミエの特長

Ⅰ シンプル＆スマートな調光ロールスクリーン

1枚のスクリーンでつくる新しいシーン。
自分らしく、心地よく過ごせる空間づくりは
快適な暮らしへとつながります。

調光ロールスクリーンの素敵なところは
わずかな操作で採光と眺望を
スマートにコントロールできること。

レース越しのやわらかな光が、心穏やかに過ごせる
上質な空間をつくり上げます。

自分らしい快適な暮らしを叶える生地バリエーション、
窓の形や使い方に合わせて快適に操作できる製品を
ラインナップしています。

4



2枚のレースの間にドレープを配した立体構造の調光ロールスクリーン。

全閉状態からチェーンを少し引くと、ドレープが開いて
室内に入る採光量をコントロールできます。

室内側レース

ドレープ
室外側レース

レース部
約65mm

※レースは室内側はドレープと同系色、室外側はホワイトになります。

特 長 シーン別
製品紹介

POINT
1台にドレープとレースを配し、プライバシーを守りながら採光・眺望を叶える「ルミエ」。
安心と快適をお届けする贅沢な調光ロールスクリーン。
レースがあることでプライバシーを守りながら、しっかりと採光できます。ドレープとレースで夜はもちろん、昼間の快適性がアップ！
外からの視線や強い日射しを気にすることなく、部屋からの眺望を楽しめます。

メカニズム

●採光するとき ●生地を上げ下げするとき●光や視線を遮るとき

チェーンを少し引くだけで調光できます。
レース越しにやわらかく光を
採り入れることができます。
生地が下まで降りた時に採光状態にできます。

チェーンを引くだけの簡単操作。
生地は全閉の状態で上下に動きます。

ドレープを全閉にすると、光や視線を遮り、
プライバシーを確保できます。

昼間のプライバシー性能がアップ。
レースが外からの視線をシャットアウト。
プライバシーをしっかり守ります。

強い日射しをやわらげて、たっぷり採光。
レースが強い日射しをやわらげ、
やさしい光をたっぷり採り入れることができます。

眺望を満喫できる明るいお部屋に。
外からの視線や強い日射しに悩むことなく、
眺望が満喫できます。

安  心 快  適 満  足

採光時全閉時

5



開放感いっぱいのリビング・ダイニングの大きな窓を、
スマートに、すっきりと魅せる ルミエ。

調光ロールスクリーン　ルミエの特長

幅広いインテリアに調和するカラーと
繊細な風合いが魅力。

上質な空間にふさわしいドレープの質感。
光沢感のある織りが美しく。

マットな質感の遮光生地。寝室だけ
でなく日射しの強いリビングにも。

▶︎ P.48

Ⅱ さまざまな大きさ・形の窓に

テラス窓

POINT
ルミエの生地は、色合いや質感にこだわった3種類をラインナップ。遮光生地「ウェール遮光」なら、ドレープを全閉に
すると日中は光を遮り、夜は外からの視線も防げるため、1日を通して快適に過ごせます。
シーンに合わせて、ロールスクリーンやタテ型ブラインドともコーディネートできるカラーバリエーション。

●ウェール（6色） ●シャリエ（3色） ●ウェール遮光（4色）

6



室外からの見え方　＊右側の製品：採光時、左側・中央の2台：全閉時 RS-103　ウェール（ベージュ）

室外からの見え方　＊右側の製品：採光時、左側・中央の2台：全閉時 RS-103　ウェール（ベージュ）

POINT
チェーンを少し引くだけで、簡単に採光量の調節ができる「ルミエ」。
日中は窓全面から採光して明るい空間に、夜間は閉じてプライバシーをしっかりと確保できます。

特 長 シーン別
製品紹介

前後 2 枚のレースにより、日中は外から室内が見えにくく、プライバシーを守りながら採光ができます。

夜はドレープを全閉にして、外からの視線をしっかりと遮ります。

7



調光ロールスクリーン　ルミエの特長

座ったままで、大きな窓・複数ある窓もリモコンで簡単に操作できる
スマートインテリアシェード ホームタコス ルミエ。

●複数ある窓に ●大きな窓に ●スマートスピーカーで操作

▶︎ P.58

Ⅱ さまざまな大きさ・形の窓に

テラス窓

POINT
大きな窓や、複数ある窓に便利なリモコン操作・スイッチ操作。
すっきりコンパクトな意匠性、電源プラグをコンセントに差し込むだけの簡単な施工性が魅力です。

ロール 
スクリーンを
開けて

赤外線リモコン
赤外線を用いたリモコン。
テレビのように製品に向けて操作します。

RFリモコン
8グループ

RFリモコン
4グループ

 RFリモコン
電波を用いたリモコン。
離れた場所や障害物がある場所におすすめ。

スイッチ
壁に取付けるスイッチです。リモコンとの併用も可能。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。

シングル
スイッチ

複数ゾーン
スイッチ

マルチ
スイッチ

ホワイト ブラック

すっきり
コンパクト！

コンセントに
差し込むだけ！

電源コード

電源プラグ

8



シンプルなフォルムだから、どんな形の窓にもスマートに納まります。
連窓でもすっきり！家具のレイアウトも自由自在です。

特 長 シーン別
製品紹介

腰高窓

9



調光ロールスクリーン　ルミエの特長

手の届かない吹抜けの高窓も採光を調節して快適な環境に。
リモコン操作ならさらに便利です！

▶︎ P.48 ▶︎ P.58 ▶︎ P.60

Ⅱ さまざまな大きさ・形の窓に

高窓

POINT

POINT

高い位置の窓に取付けるときは、操作チェーンを長く指定することができるので、
ご注文の際にご指定ください。（10ｍｍ単位）

リモコンやスイッチで操作できるホームタコスなら、操作もスマートに。
市販のスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）と組み合わせることで、
スマートスピーカーやスマートフォンでも操作することができます。

ルミエ（チェーン操作） ホームタコス ルミエ 手がふさがっていても簡単、ラクラク！

ロール 
スクリーンを
開けて

10



大開口での操作が便利なタテ型ブラインドと。

コンパクトなロールスクリーンを腰高窓に。

窓のサイズやインテリアに合わせて、コーディネートを楽しめます。

［右］ルミエ RS-111 ウェール遮光（ライトグレー）　  部品色：ナチュラルブラウン（木目調）
［左］   ラインドレープ ペア アンサンブル　ドレープ：LD-6439 ライフ遮光（アイスグレー）　レース：LD-6659 エール（ソフトグレー）　部品色：ナチュラルブラウン（木目調）

［左］ルミエ RS-101 ウェール（ホワイト）　部品色：オフホワイト ［右］ ラルクシールド RS-8023 ノエル（スノーホワイト）　部品色：オフホワイト

特 長 シーン別
製品紹介

ラインドレープとのコーディネート

ラルクシールドとのコーディネート

Ⅲ ロールスクリーンやタテ型ブラインドとのコーディネートに

11



調光ロールスクリーン　ルミエの特長

小さなお子さまがふれるループ状の操作コードやチェーンがない製品や、手が届かないよう
操作コードやチェーンをまとめたり、首や体に操作チェーンが引っ掛かるとジョイント部分
が外れる部品をご用意しています。
当社では小さなお子さまのいらっしゃるご家庭などにおすすめの製品や部品を

「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」、その他事故低減を目的と
した部品を「セーフティー部品」とし、３段階の安全基準を設けています。

操作チェーンに通常操作以上の
力が掛かると外れる部品です。

小さなお子さまがふれるループ状の操作コードや
チェーンがない製品（操作方法）です。

お子さまの手が届かないよう
操作チェーンを束ねる部品です。

チャイルドセーフティー製品 チャイルドセーフティー部品 セーフティー部品

コードクリップ電動
（リモコン操作/スイッチ操作）

マルチチェーン
ハンガー

〈オプション〉

セーフティー
コネクター

ジョイント部

※（　）内はオプションとなります。　

（お願い）　安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。
　　　　　「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

壁に掛けたまま操作が行えます。
操作チェーンを窓枠の横に移動させるので、
製品の意匠性が向上します。

マルチチェーンハンガー〈オプション〉

操作チェーンを束ねたとき 壁面に掛けたとき

お子さまの手の届かない高さにチェーンを束ねられます。
付属のフックを使い、壁に掛けたまま操作ができます。

安心を届けるタチカワブラインドの安全対策

製　品
チャイルド

セーフティー製品

チャイルドセーフティー部品 セーフティー部品

コード
クリップ

マルチチェーン
ハンガー

セーフティー
コネクター

ルミエ チェーン操作 ー ● （●） ●

ホームタコス ルミエ リモコン操作 / スイッチ操作 ● ー ー ー

12



近年の抗菌・衛生面などの安全性へのニーズの高まりにお応えし、
調光ロールスクリーン「ルミエ」では操作時に手のふれる部品の抗菌化を行っています。
調光ロールスクリーン「ルミエ」の抗菌加工部品は、一般社団法人抗菌製品技術協議会（ＳＩＡＡ）に、抗菌加工製品として登録し、

「ＳＩＡＡマーク」を取得いたしました。製品本体にはＳＩＡＡマークを表示しています。

ＳＩＡＡ（抗菌製品技術協議会）について

ＳＩＡＡ（抗菌製品技術協議会）とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品の
メーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性の確認を行い、ＳＩＡＡ登録された製品
について、ＳＩＡＡマークを表示しています。

ＳＩＡＡマークは、ＩＳＯ22196法（抗菌加工）により
評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に表示されています。

製品名：調光ロールスクリーン「ルミエ」

●試験方法：抗菌加工製品−抗菌性試験方法・抗菌効果
　　　　　  （JIS Z 2801法）

●試験機関：一般財団法人　ボーケン品質評価機構　　

●試験菌株：黄色ぶどう球菌・大腸菌

●試験対象：上記抗菌部品

黄色ぶどう球菌・大腸菌ともに、
24時間後に99%以上の減少を確認しています。

抗菌加工部品の抗菌効果

RS＋VV    抗菌

未加工品 抗菌加工品

99％以上
減少

対象製品

抗菌部品 操作チェーン
( ボール部 )

セーフティー
コネクター コネクター コードクリップ

抗菌剤種類 無機抗菌剤

加工方法 練込

登録番号 JP0122984X0016O

ルミエ チェーン操作 ●

抗菌加工製品として「ＳＩＡＡマーク」を取得。快適で衛生的な環境づくりへ。

ＳＩＡＡマークはISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練込
　　　本体
JP01223～

ＳＩＡＡマークはISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練込
　　　本体
JP012236～

特 長 シーン別
製品紹介
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調光ロールスクリーン　ルミエの特長

ウェール ▶︎ P.26

シャリエ ▶︎ P.34

ウェール遮光 ▶︎ P.40

生地の繊細な風合いが、
室内にやわらかな光を届ける「ウェール」。
幅広いインテリアに調和する6色を
ラインナップ。

ドレープの織り・光沢が
上質な雰囲気を感じさせます。
こだわりある空間をさらに引き立てる

「シャリエ」3色。

マットな質感の遮光生地
「ウェール遮光」4色。
寝室だけでなく、
日射しの強いリビングにも大活躍。

インテリアやシーンに合わせて選べる生地3柄13アイテム。

14



RS-101 ホワイト

RS-107 ホワイト

RS-110 ホワイト

RS-113 ダークグレー

ウェール

シャリエ

ウェール遮光

RS-102 ライトグレー

RS-108 アイボリー

RS-111 ライトグレー

RS-103 ベージュ

RS-109 グレージュ

RS-112 ベージュ

RS-104 グレージュ RS-105 ブルーグレー RS-106 ダークグレー

特 長 シーン別
製品紹介

15



調光ロールスクリーン　ルミエの特長

用途やシーンに応じた透過性の生地を選ぶことで、よりいっそう快適に過ごせます。
下記の写真は、生地(ドレープ部)の透過性ランクごとに「ドレープ全閉時の生地の見え方」の目安として表示しています。
生地選定の目安としてご覧ください。実際は天候や使用環境・生地の色により見え方は異なります。

ご注意 高い遮光性を持つ生地でも、製品の構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。

※生地の透過性ランクについて詳しくは 76 ページをご覧ください。

シーンに合わせて生地（ドレープ部）の透過性が選べます。

透過性ランク
（ドレープ部）

写真の生地 RS-112　ウェール遮光（ベージュ）　遮光 1 級 RS-103　ウェール（ベージュ）

昼

夜

遮  光

透けにくい 透けやすい

室
内
か
ら

外
を
見
た
場
合

室
内
か
ら

外
を
見
た
場
合

外
か
ら

室
内
を
見
た
場
合

外
か
ら

室
内
を
見
た
場
合

透過性ランク A
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特 長 シーン別
製品紹介

生地のリピート（ピッチ）寸法について

・ 2枚のレース生地とドレープ生地を組み合わせて作る生地の特性により、生地の曲がりが発生しやすく、
 連窓で取付ける場合、ドレープの位置が揃わないことがあります。
・生地の特性および製品の構造上、巻取りパイプやボトムレール付近の生地に波打ちが生じることがあります。

ご注意

レース高さ
1リピート
約65mm
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ルミエ　RS-101 ウェール（ホワイト）　部品色：セピア（木目調）

ルミエ　
RS-111  ウェール遮光

（ライトグレー）
部品色：オフホワイト

レース越しのやわらかな光に満ちたリビングは、家族みんなのお気に入り。

日当たりのいい大きな窓には、採光と遮光を両立できる「ウェール遮光」がおすすめです。

家族が集う、温もりある理想のナチュラルリビング。

ニュアンスカラーでまとめたワントーンコーディネート。

リビング・ダイニング
シーン別 製品紹介

LIVING & DINING
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ホームタコス ルミエ　RS-107 シャリエ（ホワイト）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉RFリモコン

ルミエ　
RS-109 シャリエ（グレージュ）
部品色：オフホワイト

複数の製品を一斉にも個別にも操作でき、おうちで過ごす時間をもっと快適にしてくれます。

ソファに座ったまま、リモコン1つで簡単に操作できる「ホームタコス ルミエ」。

上質なモダンダイニングで毎日を心豊かに過ごす。

特 長 シーン別
製品紹介
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ホームタコス ルミエ　
RS-102 ウェール（ライトグレー）
部品色：ブラック

〈オプション〉RFリモコン

ルミエ　
RS-109 シャリエ（グレージュ）
部品色：ナチュラルブラウン（木目調）

手が届かない吹き抜けの高窓。
ホームタコスならリモコンやスイッチで
操作できて便利です。

快適に過ごせるワークスペースを
リビングの一角に。
腰高窓にもすっきり納まります。

高窓から入る日射しを
スマートにコントロール。

リビング・ダイニング
シーン別 製品紹介

LIVING & DINING
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ルミエ　RS-104 ウェール（グレージュ）　部品色：オフホワイト　

ルミエ　
RS-105 ウェール（ブルーグレー）
部品色：ブラック

家族やお客さまを迎える、洗練されたこだわりのエントランス。

集中とリラックスを叶える、スマートなワークスペース。

特 長 シーン別
製品紹介

21



ホームタコス ルミエ　RS-112 ウェール遮光（ベージュ）　部品色：オフホワイト　〈オプション〉赤外線リモコン　

全閉にしたとき

「ホームタコス」は、ベッドからリモコンで操作できるので、朝の目覚めも快適に。

寝室には遮光生地を選んで、心から安らげる空間に。

寝室
シーン別 製品紹介

BED ROOM

22



ルミエ　RS-113 ウェール遮光（ダークグレー）　部品色：ダークブラウン

ルミエ　
RS-107 シャリエ（ホワイト）
部品色：ホワイト（木目調）

レース越しのやわらかな光が
お部屋をやさしく彩ります。

やさしく豊かな心を育む、温もりのあるインテリア。

モノトーン×ウッドでホテルライクなベッドルームに。

子供部屋
シーン別 製品紹介

KIDS ROOM

特 長 シーン別
製品紹介
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製
品
名
・
特
長

幅広い窓サイズに対応 リモコン・スイッチで操作したい窓に

 ルミエ ホームタコス ルミエ

操
作
方
法
・
製
作
可
能
寸
法

部
品
色

参
考
価
格
掲載�
ページ 48ページ 58ページ

123,000円
幅1800mm×高さ1800mm

生地：ウェールの場合

チェーン操作

製 品 幅 ：250～2800㎜
製品高さ：300～3300㎜

電動（リモコン・スイッチ操作）

製 品 幅 ：400～2800㎜
製品高さ：300～3300㎜

83,000円
幅1800mm×高さ1800mm

生地：ウェールの場合

ホワイト
（木目調）

オフホワイト

ナチュラルブラウン
（木目調）

オフホワイト

ダークブラウン

セピア
（木目調）

ブラック

ブラック

製品一覧
※生地により製作可能寸法・価格は異なります。目安としてお使いください。詳しくは生地紹介ページ・製品仕様ページをご覧ください。

リモコン

スイッチ

■�シングルスイッチ（ヨコ型ブラインド用）
■�複数ゾーンスイッチ（ヨコ型ブラインド用）
■�マルチスイッチ（ヨコ型ブラインド用）

■�RFリモコン（ヨコ型ブラインド用）
＊RF：Radio Frequency

RFリモコン�
8グループ

RFリモコン�
4グループ

■�赤外線リモコン

ホワイト ブラック

最大面積：9.24m2

幅 ：高さの比率：1：5以下
最大面積：9.24m2

幅 ：高さの比率：1：6以下

最大で幅2.8m、高さ3.3mまで1台で製作できるので、
大きなテラス窓や腰高窓まで幅広く対応します。

便利な電動の調光ロールスクリーン。
リモコンやスイッチで操作も簡単。
大きな窓や複数ある窓・高窓にもおすすめ。
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オフホワイトセピア
（木目調）

ナチュラルブラウン
（木目調）

ホワイト
（木目調）

ダークブラウン ブラック右の6色から選べます。
ご指定がない場合は
オフホワイトになります。

部
品
色

ルミエ 価格 ［単位：円（税別）］

250
〜 490

495
〜 800

805
〜 1200

1205
〜 1600

1605
〜 2000

2005
〜 2400

2405
〜 2800

300 〜  490 30,300 33,600 43,500 50,000 54,800 66,100 76,400
500 〜  800 34,000 37,400 46,400 52,000 56,300 67,900 78,600
810 〜 1200 38,400 41,600 54,500 60,600 65,600 79,900 91,400

1210 〜 1600 42,600 45,800 60,800 69,700 74,800 91,700 104,400
1610 〜 2000 46,800 50,000 67,000 79,000 83,000 102,700 117,300
2010 〜 2500 51,000 54,300 76,400 88,000 96,200 115,200 130,900
2510 〜 3000 55,300 58,500 84,300 97,200 105,400 127,700 144,100
3010 〜 3300 ー 63,000 89,500 107,400 118,500 139,400 158,800
■ 製作可能な幅：高さの比率は1：6以下。
＊シンプルカバーなしを選択した場合の価格：上表価格 ー1,500円／台

幅
高さ (mm)

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ルミエ　RS-101 ウェール（ホワイト）　部品色：セピア（木目調）

光に満ちた開放感のあるリビングは家族みんなのお気に入り。
「ウェール」は、インテリアに調和するカラーラインナップと、生地の繊細な風合いが魅力です。

ウェール
RS-101~106

生地画像
施工例写真

生地性能 ：

生地組成 ： ポリエステル100％

ご注意
ウェールのドレープ生地は、生地に粗密感を
持たせた独特の風合いにより、
生地の透け感が一定ではありません。

生
地
紹
介
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RS-101
ホワイト 透過性ランク A

ドレープ部 RS-102
ライトグレー 透過性ランク A

ドレープ部
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RS-103
ベージュ 透過性ランク A

ドレープ部 RS-104
グレージュ 透過性ランク A

ドレープ部
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RS-105
ブルーグレー 透過性ランク A

ドレープ部 RS-106
ダークグレー 透過性ランク A

ドレープ部
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ルミエ　RS-104 ウェール（グレージュ）　部品色：オフホワイト

RS-102 RS-105

生地の繊細な風合いが、室内にやわらかな光を届けます。
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オフホワイトセピア
（木目調）

ナチュラルブラウン
（木目調）

ホワイト
（木目調）

ダークブラウン ブラック右の6色から選べます。
ご指定がない場合は
オフホワイトになります。

部
品
色

ルミエ 価格 ［単位：円（税別）］

250
〜 490

495
〜 800

805
〜 1200

1205
〜 1600

1605
〜 2000

2005
〜 2400

2405
〜 2800

300 〜  490 38,600 43,500 54,500 62,600 68,500 83,400 99,500
500 〜  800 43,200 48,500 59,200 64,800 73,400 87,700 102,400
810 〜 1200 48,800 53,500 68,200 77,200 88,100 103,900 117,200

1210 〜 1600 53,500 59,800 77,300 78,700 94,800 110,900 122,700
1610 〜 2000 60,600 64,600 86,500 92,000 105,000 128,800 142,700
2010 〜 2500 65,600 70,600 95,700 110,200 126,400 147,900 168,800
2510 〜 3000 71,600 76,500 111,700 124,700 142,500 170,400 193,000
3010 〜 3300 ー 83,000 119,000 138,700 158,400 186,400（213,400）
■ 製作可能な幅：高さの比率は1：6以下。
■ （　）の部分は面積9㎡以下での製作。
＊シンプルカバーなしを選択した場合の価格：上表価格 ー1,500円／台

幅
高さ (mm)

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ルミエ　RS-109 シャリエ（グレージュ）　部品色：オフホワイト

ドレープの織り・光沢が、上質な雰囲気を感じさせる「シャリエ」。
毎日を心豊かに過ごせる、モダンな空間に仕上げます。

シャリエ
RS-107~109

生地画像
施工例写真

生地性能 ：

生地組成 ： ポリエステル100％
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RS-107
ホワイト 透過性ランク A

ドレープ部 RS-108
アイボリー 透過性ランク A

ドレープ部
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RS-109
グレージュ 透過性ランク A

ドレープ部
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ルミエ　RS-109 シャリエ（グレージュ）　部品色：ナチュラルブラウン（木目調）

RS-108 RS-107

ドレープの織り・光沢が、上質な雰囲気を感じさせます。
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オフホワイトセピア
（木目調）

ナチュラルブラウン
（木目調）

ホワイト
（木目調）

ダークブラウン ブラック右の6色から選べます。
ご指定がない場合は
オフホワイトになります。

部
品
色

ルミエ 価格 ［単位：円（税別）］

250
〜 490

495
〜 800

805
〜 1200

1205
〜 1600

1605
〜 2000

2005
〜 2400

2405
〜 2800

300 〜  490 36,300 42,000 50,400 59,400 63,800 79,200 90,100
500 〜  800 39,500 46,700 53,600 62,700 69,700 83,200 91,500
810 〜 1200 45,700 51,500 62,900 72,900 81,800 98,300 108,700

1210 〜 1600 50,000 55,000 70,500 83,300 94,000 113,500 123,800
1610 〜 2000 54,300 62,100 77,900 93,700 97,500 126,200 143,500
2010 〜 2500 62,900 67,800 88,000 106,600 121,400 143,400（162,000）
2510 〜 3000 68,600 72,500 98,200 119,600 136,600（161,800） ー
3010 〜 3300 ー 77,800 104,600 133,000（146,100） ー ー
■ 製作可能な幅：高さの比率は1：6以下。
■ （　）の部分は面積6㎡以下での製作。
＊シンプルカバーなしを選択した場合の価格：上表価格 ー1,500円／台

幅
高さ (mm)

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

ルミエ　RS-111 ウェール遮光（ライトグレー）　部品色：オフホワイト

心が深く満たされる、ゆったりとした心地良い時間。
光を遮りたい窓には、採光と遮光が両立できる「ウェール遮光」がおすすめです。

ウェール遮光
RS-110~113

生地画像
施工例写真

生地性能 ：

生地組成 ： ポリエステル100％

※ 製品の構造上完全に 
光漏れを防ぐことは 
できません。

ドレープ部
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RS-110
ホワイト

RS-111
ライトグレー

ドレープ部
遮光1級（A）

ドレープ部
遮光1級（A）
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RS-112
ベージュ

RS-113
ダークグレー

ドレープ部
遮光1級（A）

ドレープ部
遮光1級（A）
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ルミエ　RS-113 ウェール遮光（ダークグレー）　部品色：ダークブラウン

RS-110 RS-112

ドレープのマットな質感が、落ち着いた空間に仕上げます。
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ルミエ　RS-101 ウェール（ホワイト）　部品色：セピア（木目調）

ルミエ�

	製作可能寸法		＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。 ［単位：mm］

操作方法 チェーン操作
製品幅 250～2800

製品高さ 300～3300
最大面積※ 9.24m2

幅・高さの比率 1 ： 6 以下
※�生地によって製作可能寸法が異なります。�
下表「対応生地一覧」をご覧ください。

＊詳しくはP.78＊詳しくはP.13

生地 No.
（RS-） 生地名 透過性＊

（ドレープ部） 最大製品幅 最大製品高さ 最大面積 幅：高さの比率 生地重量目安
（kg/㎡）

101～106 ウェール A 2800 3300 9.24㎡ 1:6 以下 0.14
107～109 シャリエ A 2800 3300 9㎡ 1:6 以下 0.15
110～113 ウェール遮光 遮光1級 2800 3300 6㎡ 1:6 以下 0.25

＊生地のドレープ部の透過性・遮光等級を表しています。

	対応生地一覧	［生地別製作サイズ］ ［単位：mm］

製
品
仕
様
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製
品
仕
様

ルミエ

電動
ホームタコス
ルミエ

サイズの 
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と 
マークの見方

生地性能
データ

■�ルミエ

	製品特長

温もりがあり、空間をより上質に仕上げる「木目調」、
モダンなインテリアを引き立て、どの生地にも合わせやすい「単色」をご用意しています。

・製品の昇降と採光量の調節を、1本のチェーンで行います。
   採光量の調節は、製品を一番下まで降ろした状態で行います。

・高い位置の窓に取付けるときは、操作チェーンを長く指定することができます。

大きな窓に 腰高窓に 複数の窓に

動画は
こちら  ▶︎

室内に入る採光量をコントロールできるので、プライバシーと採光・眺望を叶えます。
日中はプライバシーを守りながら心地よい光をたっぷりと採り入れ、夜はしっかりと遮蔽できるので安心です。

POINT 1台にドレープとレースを配した調光ロールスクリーン。

POINT 大きなテラス窓から腰高窓まで、お部屋のさまざまな窓に対応。

POINT わずかな操作で採光のコントロールができる「チェーン操作」。

POINT インテリアに調和し、空間を引き立てる「部品色」は6色をラインナップ。　　＊全色同価格です。

朝昼はレースで明るく採光！ 夜はドレープでプライバシーを確保。

ホワイト（木目調）

オフホワイト ダークブラウン ブラック

ナチュラルブラウン（木目調） セピア（木目調）
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■�ルミエ

	構造と部品　※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）から製品最下時のボトムレール下端までの寸法となります。　 　　［単位：mm］

82

60

製
品
高
さ

（正面付け）

99 9999

57

約65

約
15

約
15

15

	チェーン操作

天井付け

天井付け

正面付け

正面付け

操作部Lの場合
※詳しくは55ページ

オプションでコードクリップ（❾）を
マルチチェーンハンガーに
変えられます。

＊  壁に取付けるフック
（⓱）が付属されます。

※   製品最下時の状態が、ご注文の際の
　「製品高さ」となります。
　「全閉」または「採光」の状態にすると
   ご注文の製品高さ（製品最下時）から
   ボトムレールが約15mm上がります。

   生地の構造上、
　製品サイズや生地の種類により、
   採光時にボトムレールが
　室内側にせり出す場合があります。

〈オプション〉 ＋1,000円

＊  後付けも可能です。 
 詳しくは57ページをご覧ください。

⓰
⓱

	マルチチェーンハンガー	❶

⓮

❾

❹

❺

❻

❼

❽

⓭

⓬

⓫

❿

❷

❸

82

60

製
品
高
さ

（正面付け）

99 9999

57

約65

約
15

約
15

15

82

60

製
品
高
さ

（正面付け）

99 9999

57

約65

約
15

約
15

15

製
品
高
さ

（天井付け）

82

60

約65

15

67 67 67

57 約
15

約
15

製
品
高
さ

（天井付け）

82

60

約65

15

67 67 67

57 約
15

約
15

製
品
高
さ

（天井付け）

82

60

約65

15

67 67 67

57 約
15

約
15

（採光時）

（採光時）

（全閉時）

（全閉時）

（製品サイズ）※

（製品サイズ）※

⓯

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側
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製
品
仕
様

ルミエ

電動
ホームタコス
ルミエ

サイズの 
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と 
マークの見方

生地性能
データ

■�ルミエ

	構造と部品　　 

	取付けブラケット　 ［単位：mm］

天井付け（正面付け補助金具なし） 正面付け

26
13

52

22
48

22

17
31

5 39
8

25
12

4.2

2-φ4.2

59

81

25

6 4

正面付け補助金具

付属個数
製品幅 個　数

  250～1500 2個
1505～2500 3個
2005～2800 4個

部品名 材　質 備　考

❶フレーム アルミ押出し形材 シンプルカバーと同系色　塗装色（単色）　

❷シンプルカバー 樹脂押出し品 木目調：   ホワイト（木目調）、ナチュラルブラウン（木目調）、セピア（木目調）
 単　色： オフホワイト、ダークブラウン、ブラック　

❸サイドブラケット 鋼板プレス成形品・
樹脂成形品 フレームと同系色

❹サイドブラケットカバー
またはサイドカバー 樹脂成形品 フレームと同系色

シンプルカバーなしの場合はサイドブラケットカバーになります。

❺操作部 鋼板プレス成形品・
樹脂成形品 フレームと同系色

❻操作チェーン ＊ 樹脂成形品・化学繊維 フレームと同系色

❼コネクター ＊ 樹脂成形品 フレームと同系色
逆巻きを防止する部品。

❽セーフティーコネクター ＊ 樹脂成形品 フレームと同系色
操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると外れる部品。

❾コードクリップ ＊ 樹脂成形品 クリアー
お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。

❿巻取りパイプ アルミ押出し形材 フレームと同系色
生地を巻き取る部品。

⓫生地 ポリエステル繊維

⓬ボトムレール アルミ押出し形材 フレームと同系色
サッシやフレームとの衝突音を緩和するクッションを装着。

⓭ボトムレールキャップ 樹脂成形品 フレームと同系色

⓮取付けブラケット ステンレス鋼板プレス成型品・
樹脂成形品 施工性に優れたワンタッチ式。

⓯正面付け補助金具 ステンレス鋼板プレス成形品 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用。

⓰マルチチェーンハンガー
〈オプション〉 樹脂成形品 クリアー

お子さまの手が届かないよう操作チェーンを束ねる部品。

⓱フック〈オプション〉 樹脂成形品 クリアー
マルチチェーンハンガー〈オプション〉に付属。

（お願い）��安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。�
「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

＊の手で触る可能性が高い部品は抗菌加工を施しています。

26
13

52

22
48

22

17
31

5 39
8

25
12

4.2

2-φ4.2

59

81

25

6 4

正面付け補助金具
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■�ルミエ

	取付けの種類
	天井付け

窓枠内にすっきりと納めたいときにおすすめです。

	天井付け（カーテンボックス付け）

カーテンボックス内への取付けは、フレームが隠れるのですっきりと納まります。

	正面付け

窓枠を覆うように、壁面に取付けます。
窓枠内の奥行き寸法が少ない場合や、製品と窓枠のすき間からの光漏れを少なくしたいときにおすすめです。

・ 窓枠内に製品が納まるので、すっきりと見えます。
・ 意匠性に優れ、直射光を遮る「シンプルカバー」が

付いています。

・カーテンボックス内への取付けは、製品上部の
  フレームが隠れるので、納まりがすっきり。
・ 天井面に取付ける時も、カーテンボックスのような

納まりになり、見た目がすっきり。
・窓を覆うように取付けるため、光漏れを抑える
  ことができます。

・ 窓枠内の奥行き寸法が少ない場合に適しています。
・ 天井近くに取付ける時は、カーテンボックスのような 

納まりになり、見た目がすっきり。

「全閉」または「採光」の状態にすると
ご注文の製品高さ（製品最下時）から
ボトムレールが約15mm上がります。

製品最下時 採光時
全閉時ご注意

約15mm
最下降位置

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側
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製
品
仕
様

ルミエ

電動
ホームタコス
ルミエ

サイズの 
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と 
マークの見方

生地性能
データ

■�ルミエ

製品幅 2600mm以下 (製品幅×1.6)	＋	0.7	＋	(製品幅×製品高さ×生地m2重量）（㎏）

製品幅 2605mm以上 (製品幅×2.0)	＋	0.9	＋	(製品幅×製品高さ×生地m2重量）（㎏）
※ 各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
※生地㎡重量については、48ページの「対応生地一覧」をご覧ください。

	製品重量　※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

	製品幅と生地幅寸法 ［単位：mm］

製品高さ 操作チェーンの長さ
300～  800 製品高さ＋20
810～1000 700

1010～1200 900
1210～1400 1100
1410～1600 1300
1610～1800 1400
1810～2200 1600
2210～2600 1800
2610～2800 2000
2810～3000 2200
3010～3200 2400
3210～3300 2600

※操作チェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。 
ただし右記寸法より短くすることはできません。

	操作チェーンの長さ ［単位：mm］

操作チェーンの長さは製品高さによって異なります。

連窓の場合

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】 
・  コードクリップ（❾）やオプションのマルチチェーンハンガー（⓰）を使い、危険のないよう

手の届かない位置まで操作チェーンをたくし上げてください。

21生地幅寸法＝製品幅ー3413

製品幅

操作側非操作側

連窓の場合

非操作側 非操作側

13 13
26

操
作
チ
ェ
ー
ン
の
長
さ

製
品
高
さ

取付けブラケット
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■�ルミエ

	納まり寸法目安　※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。 ［単位：mm］

	天井付け

	天井付け（カーテンボックス内への取付け）

	正面付け

E F

A 20以上

A30以上 20以上

B 20以上

B30以上 20以上

D

D

D D

D

99
正面付け補助金具 正面付け補助金具C

シンプルカバーなし

シンプルカバーなし

シンプルカバーなし

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側

生地納まり寸法目安
ウェール シャリエ ウェール遮光

A B C D E F A B C D E F A B C D E F
490 85 67 81 82 135 117 85 67 81 82 135 117 85 67 81 82 135 117
800 86 69 82 82 136 119 86 69 82 82 136 119 87 71 83 82 137 121
1200 87 71 83 82 137 121 87 71 83 82 137 121 87 72 84 82 137 122
1600 88 74 85 84 138 124 88 72 84 83 138 122 88 74 86 85 138 124
2000 88 74 86 85 138 124 88 74 85 84 138 124 88 76 87 86 138 126
2500 89 77 88 91 139 127 88 74 86 89 138 124 89 78 89 92 139 128
3000 90 81 90 93 140 131 89 77 88 91 139 127 90 82 91 94 140 132
3300 90 82 91 94 140 132 89 78 89 92 139 128 91 83 92 95 141 133

生地名
製品高さ
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製
品
仕
様

ルミエ

電動
ホームタコス
ルミエ

サイズの 
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と 
マークの見方

生地性能
データ

■�ルミエ

	納まり寸法について　※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。 ［単位：mm］

ウェール シャリエ ウェール遮光

490 24 24 24
800 25 25 26
1200 26 26 27
1600 28 27 29
2000 29 28 30
2500 31 29 32
3000 33 31 34
3300 34 32 35

巻取り径 35以上

ｒ

ℓ
82

巻取り径

ｒ

ℓ

35以上

上表サイズ以外の製品と操作部Lの製品を連窓する場合、
「操作部L指定」にすると、操作部Lに揃えて製作できます。

サイドブラケット使用区分　＊（　）はℓ寸法

製品高さ サイドブラケット
  300～1360 F（52）
1370～2140 SS（56）
2150～3300 S（60）

シンプルカバーなし

室
外
側

室
外
側

室
内
側

室
内
側

巻取り径

ｒ

ℓ
室
外
側

室
内
側

生地の納まりは、「生地の巻取り半径寸法（r寸法）」と「サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）」を算出することにより、確認することができます。

生地の巻取り半径寸法（r寸法）		：巻取り半径寸法＝巻取り径÷2 

サイドブラケットサイズ（ℓ寸法）：ブラケット上端から巻取り径中心までの寸法 

操作部Lの場合

幅と高さがどちらも下表のサイズになる場合、「操作部L」となります。

下表にてr寸法を確認します。 下表にてℓ寸法を確認します。
	生地の巻取り半径寸法(r寸法) 	サイドブラケットサイズ(ℓ寸法)

生地名
製品高さ

幅 高さ

ウェール 2405～2800 2510～3300

シャリエ 2005～2800 2010～3300

ウェール遮光 1605～2800 1610～3300

生地名
製品サイズ
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■�ルミエ

	部品色	
部品色は6色から選べます。 
ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。 
＊  「 木目調」は樹脂製のシンプルカバーに木目調の色合いを表現しています。そのため樹脂色の混ざり具合によって木目柄・色にバラつきが生じます。   

シンプルカバー以外の部品は、本体部品色（シンプルカバーと同系色の単色）となります。

部品色（フレーム・シンプルカバー・操作部・サイドブラケット・巻取りパイプ・ボトムレール・操作チェーンの色）は下記から選べます。

シンプルカバーなし（巻取りパイプ露出）の場合は、部品色は4色（単色）から選べます。
＊  シンプルカバーなしを選択した場合はルミエ製品本体価格ー1,500円

ホワイト（木目調）
［No.130］

＊下記の木目は実物大になります。

ナチュラルブラウン（木目調）
［No.250］

セピア（木目調）
［No.276］

木目調 単色

オフホワイト
［No.13］

ダークブラウン
［No.667］

ブラック
［No.5］

色名：セピア（木目調）［No.276］
本体部品色：ダークブラウン

色名：ホワイト（木目調）［No.130］
本体部品色：オフホワイト

色名：ナチュラルブラウン（木目調）［No.250］
本体部品色：ベージュ

色名：オフホワイト［No.13］
本体部品色：オフホワイト

オフホワイト［No.13］ ベージュ［No.123］ ダークブラウン［No.667］ ブラック［No.5］

色名：ダークブラウン［No.667］
本体部品色：ダークブラウン

色名：ブラック［No.5］
本体部品色：ブラック

	チェーン操作
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製
品
仕
様

ルミエ

電動
ホームタコス
ルミエ

サイズの 
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と 
マークの見方

生地性能
データ

■�ルミエ

	価	格 

生地紹介ページの「ルミエ 価格表」をご覧ください。

	製品全体の昇降		

	調光

降ろすとき▼
室外側(奥)の操作チェーン
を引きます。
レース全閉の状態で 
生地が降ります。

上げるとき▲
室内側(手前)の操作チェーン
を引きます。
レース全閉の状態で 
生地が上がります。

生地を一番下まで降ろした状態で、操作チェーンを引くと調光ができます。昇降途中で調光はできません。

	操作方法　 チェーン操作 　＊製品に添付の取扱説明書をご覧ください。 

操作チェーンの樹脂ボール部分がクリアカラーなので、
スタイリッシュな光沢感が楽しめます。
また、通常カラーに比べ、操作チェーンが目立ちにくくなります。

お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを束ねることができます。 
付属のフックを壁に固定し、マルチチェーンハンガーを掛けることで、 
壁に掛けたまま操作ができます。
ループ部分の広がりを抑えて、見た目もすっきりします。
お子さまのいるご家庭での使用にも安心です。　　

寸法などは69ページをご覧ください。
※正面付けの場合は、「正面付け補助金具」が付いているため対応しません。

クリアベージュ
後付けの場合は、操作チェーンごと交換になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問合せください。

＊製品本体と同時にご注文ください。

操作チェーンを 
束ねたとき 壁面に掛けたとき

クリアホワイト
［No.9013］

クリアベージュ
［No.9123］

クリアブラウン
［No.9667］

クリアグレー
［No.9027］

クリアブラック
［No.9005］

価格：加算価格なし	操作チェーン〈オプションカラー〉		 	マルチチェーンハンガー	

	ブラケットスペーサー12L

価格：＋1,000円／個

価格：240円／個

壁に掛けるときは、付属
のフックを壁に固定して
取付けます。

マルチチェーン
ハンガー

フック

多機能チェーンハンガー　販促分用図面
アイソメ図⑥

	オプション ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

動画は
こちら  ▶︎

生地を閉じて遮蔽するときは、
手前の操作チェーンを少し引きます。

レース部から採光するときは、
奥の操作チェーンを少し引きます。

奥
の
操
作
チ
ェ
ー
ン

手
前
の
操
作
チ
ェ
ー
ン

奥
の
操
作
チ
ェ
ー
ン

手
前
の
操
作
チ
ェ
ー
ン

（お願い）���安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。
コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。

　　　　�「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに操作チェーンを
�������������束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

カラー：クリアー　付属部品：フック（クリアー）

＊製品本体と同時にご注文ください。
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ホームタコス ルミエ　RS-107 シャリエ（ホワイト）　部品色：オフホワイト

	製作可能寸法		＊幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。 ［単位：mm］

操作方法 電動（リモコン操作・スイッチ操作）
製品幅 400 ※1～2800

製品高さ 300～3300
最大面積※2 9.24m2

幅：高さの比率 1 ： 5 以下
※1 電源分岐ジョイントは、製品幅500mm以上に対応します。
※2  生地によって製作可能寸法が異なります。下表「対応生地一覧」をご覧ください。

＊詳しくはP.78

生地 No.
（RS-） 生地名 透過性＊

（ドレープ部） 最大製品幅 最大製品高さ 最大面積 幅：高さの比率 生地重量目安
（kg/㎡）

101～106 ウェール A 2800 3300 9.24㎡ 1:5 以下 0.14
107～109 シャリエ A 2800 3300 9㎡ 1:5 以下 0.15
110～113 ウェール遮光 遮光1級 2800 3300 6㎡ 1:5 以下 0.25

＊生地のドレープ部の透過性・遮光等級を表しています。

	対応生地一覧	［生地別製作サイズ］ ［単位：mm］

ホームタコス ルミエ 
スマートインテリアシェード
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製
品
仕
様

ルミエ

電動
ホームタコス
ルミエ

サイズの 
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と 
マークの見方

生地性能
データ

■ ホームタコス ルミエ 

「ホームタコス」は、市販のスマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）と組み合わせることで
スマートスピーカーやスマートフォンでも操作することができます。

POINT

POINT

リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作！　日常のさまざまなシーンをより快適に。

意匠性・施工性の高い仕様	！

POINT
スマート家電リモコンと組み合わせることで、
スマートスピーカーやスマートフォンでも操作ができます。

スマートフォンで外出先等からも操作できます。 
お出かけ中に製品の閉め忘れに気付いたときも 
便利です。

●外出先からスマートフォンで操作

座ったまま製品を簡単に操作できます。 
複数の製品を個別にも一斉にも操作可能です。

スマートスピーカーに呼びかけるだけで 
製品を上げ下げできます。
手がふさがっていても簡単、ラクラク！

●複数ある窓や高窓に

●スマートスピーカーで操作

大きな窓も、電動なのでラクラク操作。 
大きなサイズの窓にも1台で取付けできます。

お好みのポジション（製品の高さやドレープの角度）
を事前に登録すると毎回調整する手間が省けます。

タイマー機能があるスマート家電リモコンなら、 
起床時間には製品を自動で開けて朝日を採り入れ、 
快適な目覚めをサポート。 
外出時の防犯対策や閉め忘れ防止にもおすすめです。

●大きな窓に ●フリーポジション機能でもっと便利に

●タイマー機能でもっと便利に

移動せずにその場から
リモコンで操作ができるので、
ご高齢の方にもおすすめです。

ご高齢の方やお子さまがいらっしゃるご家庭にもおすすめ！

操作コードがないのでお子さまが
過ごすお部屋でも安心。
見た目もすっきり。

赤外線を用いたリモコンで、テレビのように製品に
向けて操作します。便利なフリーポジション機能を
搭載。ホワイトとブラックの2色から選べます。

壁に取付けるスイッチです。
最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。 
左記のリモコンとの併用も可能です。

シングル
スイッチ

複数ゾーン
スイッチ

マルチスイッチ

		スイッチ
電波を用いたリモコンで、製品にリモコンを
向けなくても操作できます。
離れた場所からの操作（20m以内）や、
受光部が隠れてしまう場所での操作に便利。

RFリモコン
8グループ

RFリモコン
4グループ

		RFリモコン ＊RF：Radio Frequency 		赤外線リモコン

ホワイト ブラック

暑い夏は
強い西日が当たる前に
閉める設定にすれば
省エネ効果も！

ロール 
スクリーンを
開けて

受光部や制御装置は
製品本体に内蔵されていて、
見た目もすっきり。

電源は、コンセントに
プラグを差し込むだけ。 
複雑な配線工事は必要ありません。

●   受光部・制御装置内蔵で、
　意匠性・施工性の高い仕様

電源分岐コード

コンセントは
1つでOK！
コンセントは
1つでOK！

電源分岐コード

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を
1つにまとめることができます。最大20台まで接続できます。

●複数台の製品の取付けに便利な“電源分岐ジョイント”すっきり
コンパクト！

コンセントに
差し込むだけ！

電源コード

電源プラグ

（赤外線リモコンに対応）
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■ ホームタコス ルミエ 

ホワイト ブラック

	操作方法の種類	
下記①～③から操作方法をご指定ください。また、使用するリモコンやスイッチの種類もご指定ください。 
①～③のすべてが、スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。

①RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）

②赤外線リモコン操作

③スイッチ操作

RFリモコンは、信号到達距離が約20ｍと長く、障害物があっても電波が届きます。 
最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。

赤外線を用いたリモコンで、製品に向けて操作します。 
最大8グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。

壁に取付けたスイッチで最大31台まで、個別にも、一斉にも操作できます。 
RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

…

…

…

リモコン

赤外線リモコンは、赤外線信号を使用しているため、受光部を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、 
誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなる場合があります。受光部の設置場所には充分ご注意ください。
① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発する機器の近く。
③ 蛍光灯など照明器具の近く。
④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

注	意 赤外線リモコンの受光部（製品上部に内蔵、または持出し受光部）の設置場所について

スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を使用する場合について（操作方法①～③に対応）

※ スマート家電リモコンやAIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、
アプリ等の登録・設定作業は弊社では対応いたしかねます。

※ 故障の際の動作確認や通信状況などによりスマート家電リモコン
が使えない場合があるため、必ず弊社の赤外線リモコンを併用して
ください。

※ 動作の対応状況は、スマート家電リモコンやスマートスピーカー等
のメーカーや機種によって変わる場合があります。

※ スマート家電リモコンやスマートスピーカー等での製品の動作は保証
いたしかねます。

＊「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

2種類から選べます。

		RFリモコン（ヨコ型ブラインド用）（操作方法①③に対応）

電波を用いたリモコンです。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
家具などの障害物があっても信号が届くので、
離れた場所からの操作も可能です。

信号到達距離：約20m
登録可能台数： RFリモコン 8グループ：最大8グループ（合計20台） 

RFリモコン 4グループ：最大4グループ（合計20台）

信号到達距離： 約7m（壁などの障害物がない場合）
登録可能台数： 最大8グループ（台数の制限なし）

		赤外線リモコン	（操作方法①～③に対応）

赤外線を用いたリモコンです。
テレビなどのリモコンと同じように製品に向けて操作します。
フリーポジション機能を搭載！

★  ボタンをワンプッシュするだけで
あらかじめ登録したお好みのポジションを
自動的に再現します。ホワイトとブラックの2色から選べます。

RFリモコン
8グループ

RFリモコン
4グループ

＊RF：Radio Frequency

リモコンホルダー
〈オプション〉で 
壁に設置できます。

価格：500円／個

クラウド
Wi-Fi
ルーター

LTE など

ホームタコス

赤外線

赤外線スマート
家電リモコン

赤外線
リモコン

Wi-Fi

Wi-Fi

スマート
スピーカー

接続イメージ

※スマート家電リモコンやWi-Fiルーターなど、使用環境を整えていただく必要があります。
※通信状況やクラウド、AIアシスタント、アプリのバージョン等が整う必要があります。

外出時
スマートフォン
（アプリ等）

在宅時
スマートフォン
（アプリ等）
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生地性能
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■ ホームタコス ルミエ 

エリアごとに指定した曜日・時間に製品を動かすことができます。
タイマーの登録件数は最大40件。
タイマー制御は、製品の開閉状態（高さ）を15段階で指定する「指定位置動作」になります。

タイマー制御

		マルチスイッチ（ヨコ型ブラインド用）（操作方法③に対応）

大きくて見やすい液晶画面、タッチパネルで操作も簡単。
最大３１台の製品を、１個のマルチスイッチで操作可能。
個別にも、一斉にも、最大20通りのグループ（エリア）毎にも操作できます。
製品の開閉状態（高さ）を15段階で表示し、その指定した位置に製品を動作させる「指定位置動作」、
指定した曜日・時間に製品を動かす「タイマー制御」もできます。

製品を最大20通りのエリアに分けて制御。
グループ制御［エリア制御］

1個のスイッチで最大31台の製品を 
1台ずつ個別に制御。

個別制御
1個のスイッチで最大31台の 
全ての製品を一斉に制御。

一斉制御

〈制御の種類〉

マルチスイッチ
個別制御

製品

マルチスイッチ
一斉制御

マルチスイッチ
グループ制御【エリア制御】

エリア17

エリア18

エリア19

エリア20

エリア5

エリア1 エリア2 エリア3 エリア4

エリア6

エリア7

エリア8

		複数ゾーンスイッチ（ヨコ型ブラインド用）（操作方法③に対応）

最大３１台の製品を、１個の複数ゾーンスイッチで操作可能。 
最大４グループ（ゾーン）を、一斉にも、ゾーン毎にも操作できます。

製品を最大4つのゾーンに分けて制御。　1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。　

グループ制御［ゾーン制御］一斉制御

〈制御の種類〉

複数ゾーンスイッチ
一斉制御

製品

複数ゾーンスイッチ
グループ制御【エリア制御】

ゾーン1 ゾーン2 ゾーン3 ゾーン4

スイッチ 3種類から選べます。壁に取付けて使用します。RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

スイッチ1個で製品1台を単独制御するためのスイッチ。

		シングルスイッチ（ヨコ型ブラインド用）（操作方法③に対応）
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■ ホームタコス ルミエ 

	操作方法の種類　※各リモコンの特長については、60ページもあわせてご覧ください。	

①RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用） 1台から複数台の製品を、1個のRFリモコンで操作します。製品にリモコンを向けなくても操作できます。…

最大8グループ（合計20台）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
赤外線リモコンやスマ−ト家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用することもできます。
※ スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用する場合、赤外線リモコンを必ずご注文ください。詳しくは60ページをご覧ください。

操作手順
1.  「RFリモコン 8グループ」の場合は、チャンネル切替え

ボタン（❸）を押して、操作したい製品に対応する番号を
選択します。 
番号はLED表示器（❶）に表示され、 
ボタンを押すごとに1→2→3…と切替わります。 

「RFリモコン 4グループ」の場合は、ボタンを押すごとに
LEDの点灯が切替わります。

2.  操作ボタン（❷）を押します。

操作方法

RFリモコン	8グループ RFリモコン	4グループ
（ヨコ型ブラインド用） （ヨコ型ブラインド用）

❸チャンネル切替えボタン

❶LED表示器

❷操作ボタン

❸チャンネル切替えボタン

AC100V

製　品

①RF 仕様

AC100V

製　品

受光部 受光部

RFリモコン
〈オプション〉

信号到達距離：
20m以下 発注時には…

※ リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。
オプションですが、必ず必要です。

※各製品本体の登録設定は、製品取付け時に行います。

製品本体
（必要台数）

RFリモコン
（ヨコ型ブラインド用） 

〈オプション〉

赤外線リモコン
〈オプション〉

赤外線リモコンを併用する場合

	RFリモコン	8グループ
		（ヨコ型ブラインド用）

	RFリモコン	4グループ
		（ヨコ型ブラインド用）

カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

カラー：ホワイト
付属品：単4乾電池（2本）、リモコンホルダー

※ 製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。
 ＊リモコンには壁付け可能なリモコンホルダーが付属

リモコン〈オプション〉	 ［単位：mm］

＊RF：Radio Frequency
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製　品

AC100V

製　品

①RF 仕様

AC100V

製　品

AC100V

製　品

RFリモコン
〈オプション〉

信号到達距離：
20m以下

RFリモコン
〈オプション〉

信号到達距離：
20m以下
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OPEN  製品が上がります。

STOP  製品の昇降を止めます。

CLOSE  製品が降ります。

ドレープ角度調整
ドレープの角度を調整します。
押している間のみ動作します。
 ※ドレープの角度調整は製品が
　下まで降りてから作動します。

43

1
2

0

20

❶LED表示器

❷操作ボタン
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■ ホームタコス ルミエ 

②赤外線リモコン操作 1台から複数台の製品を、1個の赤外線リモコンで操作します。…

最大8グループ（各グループに登録可能台数の上限なし）まで、個別にも、一斉にも操作できます。
（製品を一斉に動かすには、全ての受光部をリモコンからの信号を受信できる場所に設置する必要があります。）
スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）での操作も可能です。詳しくは60ページをご覧ください。　※ RFリモコンには対応できません。
※ リモコンの個数を増やしても、同じ空間（赤外線リモコンの信号が届く範囲）で制御できるのは8グループまでとなります。

①赤外線リモコン仕様

AC100V

製　品

受光部

AC100V

製　品

受光部

信号到達距離 :
 7m以下

赤外線リモコン
〈オプション〉

壁などの障害物
がない場合

+12度
+24度

発注時には…

※ リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数を 
ご注文ください。オプションですが、必ず必要です。

※各製品本体のアドレス設定（最大8グループ）は、発注時にご指定ください。 
製品取付け時に設定・変更することも可能です。

製品本体
（必要台数）

赤外線リモコン
〈オプション〉

赤外線リモコン

操作方法 ※受光部に向けて操作してください。

操作手順
1.  操作したい製品に対応するアドレス選択ボタン（❶） 

または一斉選択ボタン（❷）を押します。 
押したボタンは点灯します。

2.  操作ボタン（❸）を押します。

❶アドレス選択ボタン

❹  フリーポジションボタン ❷一斉選択ボタン

❸操作ボタン

ポジションの登録方法
お好みのポジションで

★  ボタンと STOP  ボタンを
長押しするだけで、どなたでも
簡単に登録できます。
※個別でも一斉でも登録可能。

カラー： オフホワイト・ブラック
カラー：ホワイト・ブラック
付属品： 単4乾電池（2本）

カラー：ホワイト・ブラック
付属品： 取付けビス（φ4×16）2本

	赤外線リモコン 	リモコンホルダー

・   持出し受光部は持出し受光部延長コード〈オプション〉を使うことで、 
最大9.5mまで延長することができます。

※ 「赤外線リモコン」は、持出し受光部に向けて操作してください。

赤外線リモコンを使用する際に、カーテンボックスなどで、 
製品本体の受光部が隠れてしまう場合にお使いください。

16

35

20
15

50
0

90
°

19
316

φ3.5穴

φ4.1受光部

リモコン〈オプション〉	 ［単位：mm］ 持出し受光部〈オプション〉	 ［単位：mm］

※ 製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。
 ＊壁に設置する場合、リモコンホルダーをご注文ください。

60

27

50

23
24

φ4.5

60

27

50

23
24

φ4.5

45

10
0

19

45

10
0

19

60

27
50

60

27
50

60

27

50

23
24

φ4.5

60

27

50

23
24

φ4.5

45

10
0

19

45

10
0

19

60

27
50

60

27
50

ドレープの角度調整
ドレープの角度を調整します。
押している間のみ動作します。
 ※ドレープの角度調整は製品が
　下まで降りてから作動します。

STOP
製品の動作を止めます。

CLOSEボタン
製品が降ります。

★  ボタンをワンプッシュ
するだけで、あらかじめ登録した
ポジションを自動的に再現します！

OPEN
製品が上がります。
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■ ホームタコス ルミエ 

	操作方法の種類　※各スイッチの特長については、61ページもあわせてご覧ください。	

操作手順
1.  ゾーン選択ボタン（❷）を押して、 

操作したい製品に対応する番号（ゾーン）を選択します。
番号はLED表示（❶）に点灯して表示され、ボタンを押
すごとに1→2→3→4→全部→1…と切替わります。

2.  操作ボタン（❸）を押します。 
操作方法はシングルスイッチと同じです。

操作方法

操作方法

1台の製品を、1個のシングルスイッチで操作します。 ＊受光部内蔵のためリモコンとの併用が可能。

	シングルスイッチ操作（単独制御）

最大３１台の製品を、１個の複数ゾーンスイッチで操作可能。最大４グループ（ゾーン）を、 
一斉にも、ゾーン毎にも操作できます。 ＊受光部内蔵のためリモコンとの併用が可能。

	複数ゾーンスイッチ操作（一斉制御・グループ制御[ゾーン制御]）

製　品
（コントローラ付）

製　品
（コントローラ付）

モジュラコード（6極6芯）
〈オプション〉

モジュラコード（6極6芯）
〈オプション〉

複数ゾーンスイッチ
（モジュラ変換ケーブル付）
〈オプション〉

AC100V AC100V

コントローラ
（スイッチ操作用）
製品本体に付属

コントローラ
（スイッチ操作用）
製品本体に付属

製　品
（コントローラ付）

モジュラコード（6極6芯）
〈オプション〉

シングルスイッチ
（モジュラ変換ケーブル付）
〈オプション〉

AC100V

コントローラ
（スイッチ操作用）
製品本体に付属

（参考例）

（参考例）

シングルスイッチ（ヨコ型ブラインド用）

複数ゾーンスイッチ（ヨコ型ブラインド用）

❶LED表示
❷ゾーン選択ボタン
❸操作ボタン

スイッチ操作のお見積り、発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
RFリモコンや赤外線リモコンを併用することもできます。ただし、各リモコンの登録可能台数・グループに準じた操作になります。
※RFリモコンを併用する場合は、製品発注時に指定が必要です。後から併用することはできません。
※赤外線リモコンを併用する場合は、製品発注時の指定は不要です。後から併用することもできます。
※スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）を併用する場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。詳しくは60ページをご覧ください。

③スイッチ操作 壁に取付けたスイッチで操作します。…

	シングルスイッチ（ヨコ型ブラインド用）・複数ゾーンスイッチ（ヨコ型ブラインド用）

＊ 図は複数ゾーンスイッチ

製品接続コネクタ

シングルスイッチコネクタ
BUSコネクタ
BUSコネクタ
 複数ゾーンスイッチ・
 マルチスイッチ入力兼用116

116
125

140

4.5 4.5

26

4.5 4.5

4.
5

4.
5

25
13

50

３０
以上

３5
以上２６

２ｒ＋９１以上

ℓ
＋
ｒ
以
上

ℓ
ｒ

２ｒ

（納まりの参考例）

スイッチ〈オプション〉	 ［単位：mm］

コントローラ（スイッチ操作用）　＊製品本体に付属します。	 ［単位：mm］

OPENボタン
製品が上がります。 ドレープ角度 

調整ボタン
ドレープの 
角度調整をします。 
押している間のみ 
動作します。
 ※ドレープの角度
　調整は製品が下
　まで降りてから　
　作動します。

STOPボタン
製品の昇降を 
止めます。

CLOSEボタン
製品が降ります。

下穴開口寸法

51

95
（
ボッ
ク
ス
無
し
工
事
）

90
（
ボ
ッ
ク
ス
工
事
）

埋込みの場合

10

φ19

13 44

露出の場合

3810

パネル取付けの場合

10 35（21）

※（　）内はシングルスイッチの場合

12
0

70

室
外
側

室
内
側

64



製
品
仕
様

ルミエ

電動
ホームタコス
ルミエ

サイズの 
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と 
マークの見方

生地性能
データ

■ ホームタコス ルミエ 

③スイッチ操作 壁に取付けたスイッチで操作します。…

最大３１台の製品を、１個のマルチスイッチで操作可能。個別にも、一斉にも、最大２０通りのグループ（エリア）毎にも操作できます。
このほかにも、多様な制御が可能です。詳しくは61ページをご覧ください。

	マルチスイッチ操作（個別制御・一斉制御・グループ制御[エリア制御]・タイマー制御）

製　品
（コントローラ付）

製　品
（コントローラ付）

モジュラコード（6極6芯）
〈オプション〉

モジュラコード（6極6芯）
〈オプション〉

マルチスイッチ
（モジュラ変換ケーブル付）
〈オプション〉AC100V AC100V

コントローラ
（スイッチ操作用）
製品本体に付属

コントローラ
（スイッチ操作用）
製品本体に付属

（参考例）

マルチスイッチ（ヨコ型ブラインド用）

●製品を動かす。

個別制御へ エリア制御へ 一斉制御へ
全 体エリア個 別

●制御する製品を決める。 ●制御するエリアを決める。

  エリア設定状況を確認できます。
を押すと、エリア一覧OPENボタン

製品が上がります。

STOPボタン
製品の昇降を止めます。

CLOSEボタン
製品が降ります。

ドレープ角度調整ボタン
ドレープの角度調整をします。押している間のみ動作します。
※ドレープの角度調整は、製品が下まで降りてから作動します。

●製品の状態を調整する。
を押すと、製品の状態を指定することができます。位置指定

高さ 高さ 角度 角度

［上昇］［下降］ ［全開］ ［全閉］

製品の状態

製品高さの指定

※目盛は目安としてご使用ください。

操作手順

を押し、高さを指定します。
ドレープ角度の指定

※目盛は目安としてご使用ください。
を押し、角度を指定します。

「操作メニュー画面」から、それぞれの 
ボタンに触れると、次の画面に進みます。

操作方法

●製品の状態を調整する。

●製品を動かす。

を押すと、製品の状態を指定することができます。位置指定

高
さ

製品の状態
製品高さの指定
操作手順

：高さを指定します。

個別制御へ エリア制御へ 一斉制御へ

タイマーが予約されます。
タイマー予約が解除されます。不使用

使用

全 体エリア
タイマー制御へ

タイマ個 別

●制御する製品を決める。

●タイマーを予約する。

●制御するエリアを決める。 ●使用するタイマー番号を決める。

  エリア設定状況を確認できます。
を押すと、エリア一覧

タイマー予約がされています。

タイマー予約が解除されています。

  タイマー設定状況を確認できます。
を押すと、タイマ一覧

OPENボタン
生地が上がります。

STOPボタン
生地の昇降を止めます。

CLOSEボタン
生地が降ります。

	マルチスイッチ（ヨコ型ブラインド用）

パネル取付けの場合

4210

90
（
ボッ
クス
工
事
）

95
（ボ
ック
ス無
し工
事）

下穴開口寸法

140

埋込みの場合
φ19

13 4410

露出の場合

10 44162

12
0

3682

パネル取付けの場合
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（
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工
事
）
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（ボ
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事）

下穴開口寸法
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埋込みの場合
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13 4410

露出の場合
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パネル取付けの場合
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事
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下穴開口寸法
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埋込みの場合
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パネル取付けの場合
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（
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工
事
）
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ス無
し工
事）

下穴開口寸法

140

埋込みの場合
φ19

13 4410

露出の場合

10 44162

12
0

3682

パネル取付けの場合

4210

90
（
ボッ
クス
工
事
）
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（ボ
ック
ス無
し工
事）

下穴開口寸法

140

埋込みの場合
φ19

13 4410

露出の場合

10 44162

12
0

3682

スイッチ〈オプション〉	 ［単位：mm］

コントローラ（スイッチ操作用）　＊製品本体に付属します。	
64ページをご覧ください。
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■ ホームタコス ルミエ 

	電動（リモコン操作・スイッチ操作）

天井付け

正面付け

正面付け

（採光状態） （ボトム最下時）

（正面付け）

（全閉状態）

82

60

製
品
高
さ

99 9999

57

約65

約
15

約
15

15

（採光状態） （ボトム最下時）

（正面付け）

（全閉状態）

82

60

製
品
高
さ

99 9999

57

約65

約
15

約
15

15

（採光状態） （ボトム最下時）

（正面付け）

（全閉状態）

82

60

製
品
高
さ

99 9999

57

約65

約
15

約
15

15

（ボトム最下時）（採光状態）

（天井付け）

（全閉状態）

製
品
高
さ

82

60

約65

15

67 67 67

57 約
15

約
15

（ボトム最下時）（採光状態）

（天井付け）

（全閉状態）

製
品
高
さ

82

60

約65

15

67 67 67

57 約
15

約
15

（ボトム最下時）（採光状態）

（天井付け）

（全閉状態）

製
品
高
さ

82

60

約65

15

67 67 67

57 約
15

約
15

（採光時） （全閉時）

（採光時） （全閉時）

（製品サイズ）※

（製品サイズ）※

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
外
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側

室
内
側

＊ 図は電源コード（⓫）の出る位置が右側の場合  （左・右を指定できます。）
＊ 受光部（❻）の位置は、電源コードの出る位置と同じになります。

❶

❽

❾

10

❹

❷

❺

❸
❻

12

製品幅11❼

電源コードの長さ
（製品端部からプラグ上端まで）

❻受光部（見上げ図）

赤外線受光部内蔵

LED

設定ボタン

	ワイヤークランプ

18
30

78

53 43

●ACアダプター
＊カラー：ブラック

＊コード類を固定する部品
　カラー：乳白色

［電池セットの場合］3個付属
［AC電源セットの場合］6個付属

●ワイヤークランプ

2015

⓮

500

	持出し受光部〈オプション〉 

	構造と部品　※製品高さは、取付けブラケット上端（正面付け補助金具は含まない）から製品最下時のボトムレール下端までの寸法となります。　 　　［単位：mm］

⓯

※  製品最下時の状態が、ご注文の際の
　「製品高さ」となります。
　 製品最下時から「全閉」または「採光」の
　 状態にするとボトムレールの高さが
　 約15mm上がります。

   生地の構造上、
　製品サイズや生地の種類により、
   採光時にボトムレールが
　室内側にせり出す場合があります。

⓭
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製
品
仕
様

ルミエ

電動
ホームタコス
ルミエ

サイズの 
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と 
マークの見方

生地性能
データ

■ ホームタコス ルミエ 

	構造と部品　

部品名 材　質 備　考

❶ フレーム アルミ押出し形材 オフホワイト、ブラック

❷ シンプルカバー 樹脂押出し品 フレーム色と同系色

❸ サイドブラケット 鋼板プレス成形品・樹脂成形品 フレーム色と同系色

❹ サイドブラケットカバー
またはサイドカバー 樹脂成形品 フレーム色と同系色

シンプルカバーなしの場合はサイドブラケットカバーになります。

❺ 巻取りパイプ アルミ押出し形材 フレーム色と同系色　生地を巻き取る部品。

❻ 受光部 赤外線の受光部を内蔵。

❼ ボトムストッパー 樹脂成形品 クリアー
ボトムレールがフレームと生地の間に入り込んでしまうのを防ぐ部品。

❽ 生地 ポリエステル繊維

❾ ボトムレール アルミ押出し形材 フレーム色と同系色　
サッシやフレームとの衝突音を緩和するクッションを装着。

❿ ボトムレールキャップ 樹脂成形品 フレーム色と同系色

⓫ 取付けブラケット ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品 施工性に優れたワンタッチ式。

⓬ 電源コード ―
ホワイト、ブラック
電源コードの長さは、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0ｍから選べます。
ご指定のない場合は3.0mとなります。

⓭ 正面付け補助金具 ステンレス鋼板プレス成形品 L字型の持出し金具。取付けブラケットと組み合わせて使用します。

⓮ ワイヤークランプ 樹脂成形品 乳白色
コード類を固定する部品。製品1台につき3個付属しています。

⓯ 持出し受光部〈オプション〉 樹脂成形品・他 オフホワイト、ブラック
製品本体の受光部が隠れてしまう場合に使用します。コードの長さは0.5ｍ。

	電源分岐ジョイント	

	電源コードの出る位置・受光部の位置	 	取付けブラケット	

１つの電源(コンセント)から電源を分岐して、隣接する複数台の製品へ電源を供給できます。
最大２０台まで接続可能です。製品間の距離（A）は2000mmまで対応可能です。

電源コードの出る位置を、室内側から見て右側または左側からご指定ください。 
受光部の位置は電源コードの出る位置と同じになります。

ルミエと同様です。
詳しくは51ページをご覧ください。

電源 AC100V

（
先
頭
の
製
品
本
体
に
付
属
）

 

電
源
コ
ー
ド

電源分岐仕様
A A’

B B’

 電源分岐コード＊ 電源分岐ジョイント＊

製　品
（先頭）

製　品
（中間）

製　品
（末尾）

① 接続するすべての製品の位置関係（先頭・中間・末尾）を 
ご指定ください。

・	製品２台を接続する場合 
「先頭１台・末尾１台」が必要です。

・	製品３台以上を接続する場合 
「先頭１台・中間１～１８台・末尾１台」が必要です。

② 電源コードと電源分岐コードの出る位置をご指定ください。 
室内側から見て右側・左側を選べますが、接続する製品は 
すべて左右を統一してください。

③ 中間・末尾の製品は、左表のように製品間の距離（A）を目安に 
電源分岐コードの長さ（B）を0.3m、0.8m、1.3m、2.3mから 
ご指定ください。 
また、壁などの色を考慮して、電源分岐コードの色（ホワイト・
ブラック）をご指定ください。 
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

※ コードを取り回す場合は、製品間の距離に必要な長さを加算して、 
電源分岐コードの長さをご指定ください。

＊電源分岐ジョイントを選択すると製品本体に付属。

電源分岐コードの長さの目安
製品間の距離（A） 電源分岐コードの長さ（B）
  100mm以下 0.3m
500mm以下 0.8m

1000mm以下 1.3m
2000mm以下 2.3m

ホワイト・ブラックの2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。
※電源分岐ジョイントの色はオフホワイトのみ。

	価格：＋2,500円／台
※製品本体と同時にご注文ください。
※ 製品幅495mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。

製　品製　品 製　品
電源コード

コンセント

受光部

左側 右側

	電源分岐コードの色
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■ ホームタコス ルミエ 

	納まり寸法について

	電動部仕様
定格電圧 AC100V±10%  50/60Hz
消費電力 10W
使用温度 0℃～50℃（結露なきこと）
待機電力※ 0.5W以下

※待機電力は実測値であり、保証値ではありません。

	製品幅と生地幅寸法

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル（m）単位で計算してください。
※生地m2重量については、58ページの「対応生地一覧」をご覧ください。

	製品重量　※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。　 　　［単位：mm］

製品幅 2600mm以下 （製品幅×1.6）＋	1.0	＋（製品幅×製品高さ×生地m2重量）（kg）

製品幅 2605mm以上 （製品幅×2.0）＋	1.0	＋（製品幅×製品高さ×生地m2重量）（kg）

ルミエと同様です。詳しくは54～55ページをご覧ください。

13(16※)

受光部側

生地幅寸法13

製品幅

※（　）内は製品高さが3000mm以上の場合。

	部品色
	電動（リモコン操作・スイッチ操作）

部品色（フレーム、シンプルカバー、サイドブラケット、巻取りパイプ、ボトムレールの色）は2色から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

シンプルカバーなし（巻取りパイプ露出）の場合は、部品色は2色（単色）から選べます。
＊  シンプルカバーなしを選択した場合は ホームタコス ルミエ製品本体価格ー1,500円

オフホワイト［No.13］ ブラック［No.5］
色名：オフホワイト［No.13］
本体部品色：オフホワイト

色名：ブラック［No.5］
本体部品色：ブラック

電源コード、〈オプション〉の電源分岐コードの色はそれぞれ2色から選べます。
ご指定がない場合は、ホワイトになります。　
＊写真は電源コード。電源分岐コードについては67ページをご覧ください。

	電源コード

ホワイト ブラック

持出し受光部〈オプション〉の色は2色から選べます。
＊持出し受光部延長コード〈オプション〉の色も2色（ホワイト・ブラック）から選べます。
ご指定がない場合は、オフホワイト（ホワイト）になります。

	持出し受光部〈オプション〉

オフホワイト ブラック

	操作方法
62～65ページをご覧ください。
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■ ホームタコス ルミエ 

	価格 ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

操作方法①②の電動部価格は同価格です。お選びいただいた生地により価格が異なります。
「③スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。 
※操作方法①～③については、60～65ページの「操作方法の種類」をご覧ください。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に
物流諸経費を申し受けます。

＊赤で囲んだ部分は必ず必要となります。
※1　ルミエ製品本体価格は、「生地紹介ページ」の価格表をご覧ください。 

 シンプルカバーなしを選択した場合の価格：ルミエ製品本体価格−1,500円／台
※2　リモコン〈オプション〉価格は製品本体価格には含まれませんので、必要な操作のリモコン価格を加算してください。
※3　持出し受光部・部品〈オプション〉が必要な場合は、下表から選んで価格を加算してください。

ホームタコス
ルミエ
価格

持出し受光部
〈オプション〉

価格※3

部品
〈オプション〉

価格※3
＝ ルミエ

   製品本体価格※1

リモコン
〈オプション〉

  価格※2

電動部価格
40,000円＋ ＋ ＋ ＋

	リモコン〈オプション〉
※製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

	電源分岐ジョイント
＋2,500円／台
※製品本体と同時にご注文ください。
※ 製品幅495mm以下は対応しません。
※先頭・中間・末尾は同価格です。 

詳しくは67ページをご覧ください。

	 ＋2,500円／台
 RFリモコン 8グループ（ヨコ型ブラインド用） 27,000円／個

リモコンホルダー（ホワイト）が付属しています。
 RFリモコン 4グループ（ヨコ型ブラインド用） 15,000円／個

赤外線リモコン（ホワイト・ブラック） 5,000円／個 リモコンホルダーは付属していません。 

リモコンホルダー（ホワイト・ブラック） 500円／個 リモコンを壁に設置する場合に使用。

	ブラケットスペーサー12L 	価格：240円／個
※正面付けの場合は、「正面付け補助金具」が付いているため対応しません。

	オプション ※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

［単位：mm］

23
8.
5

8.
5

40 7

25

4.2

24

4.2

308.
5

40
8.
5

57

ブラケットスペーサー12 ブラケットスペーサー20

40

12

25

30

12

57

25

20

40

付属品：ビス４×50　4本

	部品〈オプション〉

赤外線
リモコン用

持出し受光部延長コード（1ｍ） 1,800円／本 持出し受光部（0.5ｍコード付き）と製品本体の間を延長する場合に使用（ホワイト・ブラック）。
※最大9.5ｍまで延長することができます。持出し受光部延長コード（3ｍ） 2,670円／本

ワイヤークランプ 90円／個 コード類を固定する補助部品（乳白色）。製品1台につき3個付属しています。

	持出し受光部〈オプション〉

持出し受光部（コード長0.5ｍ） 3,000円／個 「②赤外線リモコン操作」で、製品本体の受光部がカーテンボックスなどで 
隠れてしまう場合に使用（オフホワイト・ブラック）。
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サイズの測り方

製品幅は5ｍｍ単位で製作できるので、窓枠内への取付けの際にサッシ枠がスリムでも、製品のすき間が少なく光漏れを 
軽減できます。サイズの測り方は以下の手順をご確認ください。

POINT

＊製品幅は5ｍｍ単位、製品高さは10ｍｍ単位での製作になります。

※幅❶
窓枠

幅❸

幅❷

高
さ
❹

高
さ
❺高

さ
❻

幅❶
窓枠

幅❸

幅❷

高
さ
❹

高
さ
❺高

さ
❻

※幅❶
窓枠

幅❸

幅❷

高
さ
❹

高
さ
❺高

さ
❻

幅❶
窓枠

幅❸

幅❷

高
さ
❹

高
さ
❺高

さ
❻

［サイズの測り方］

・�幅・高さとも窓枠（幅❶～❸、高さ❹～❻）の外側を測定し、�
最も大きい寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。※2

※1�窓枠内に取付ける（天井付け）場合、製品の製作寸法幅が5ｍｍ単位であっても、窓枠からの引き寸法は5ｍｍではありません。
　　生地やコード類が窓枠に干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10ｍｍ以上引いてください。

※2�製品が床までくる場合は、床に当たらないよう、高さは床面までの寸法から10ｍｍ以上引いてください。

・�幅は窓枠の上部（幅❶）、下部（幅❷）、中央部（幅❸）の3ヵ所の内側を�
測定し、最も小さい寸法から10ｍｍ以上※1引いてください。
・�高さは窓枠の左部（高さ❹）、右部（高さ❺）、中央部（高さ❻）の3ヵ所の�
内側を測定し、最も小さい寸法から10ｍｍ以上引いてください。

※幅❶：製品本体の取付け面 窓枠内に取付ける場合 （天井付け）  窓枠を覆う場合 （正面付け）

●カーテンボックスに取付ける場合

製品の高さはカーテンボックスの内側上部から測ってください。
カーテンボックスの寸法について、詳しくは54ページをご覧ください。

生地幅寸法は製品幅寸法よりも小さくなり、
右図のイラストのように
すき間ができますので
採寸時にはご注意ください。
＊詳しい寸法は各製品の仕様をご確認ください。

ご注意 製品幅

製
品
高
さ

すき間 すき間

生地幅寸法

製品最下時が、ご注文の際の「製品高さ」となります。
「全閉」または「採光」の状態にすると
ご注文の製品高さ（製品最下時）から、ボトムレールが
約15mm上がります。採寸の際はご注意ください。
＊詳しくは各製品の仕様をご確認ください。

製品最下時 採光時
全閉時ご注意

約15mm
最下降位置
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■�サイズの測り方

サイズを測る前の注意点について

窓枠より50～100mm程度大きく。

窓枠にゆがみが
ないかを
確認しましょう。

家具やエアコンなどに
当たらないように注意。

製品が床までくる場合は、床に当たらな
いように10mm以上製品高さを小さく。

1.��窓枠内に取付けるとき（天井付け）は、�
窓枠のゆがみに注意してください。

2.��窓枠を覆うとき（正面付け）は、�
製品のまわりにある障害物等に注意してください。

注 意

特に窓サイズが大きいときは、窓枠のゆがみに対してより注意が必要になります。

ゆがみのある窓枠へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が窓枠に干渉し製品の昇降動作に�
不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、窓枠のゆがみの有無を確認することをおすすめします。

窓枠のゆがみを考慮しない�
製作寸法にしたとき

窓枠のゆがみに合わせた
製作寸法にしたとき

主な窓枠のゆがみについて

幅❶

対角❼
対角
❽

幅❷

幅❸高
さ
❹

高
さ
❺

高
さ
❻

窓枠のゆがみの有無は、以下の手順で確認することができます。

①�取付ける窓枠の内側寸法（右図の幅●❶～対角●❽）を測ります。

� ・幅●❸の測り方� ：� �高さ●❹または高さ●❺の真ん中（1/2）の位置に印をつけて、�
その位置から寸法を測ってください。

� ・高さ●❻の測り方� ：�幅●❶または幅●❷の真ん中（1/2）の位置で寸法を測ってください。

②� �①で測った寸法から窓枠のゆがみの有無を確認します。�
｢幅●❶～●❸｣｢高さ●❹～●❻｣｢対角●❼～●❽｣それぞれで寸法の誤差がないことを�
確認してください。

� �特に｢対角●❼～●❽｣で寸法の誤差がある場合は、ゆがみに合わせた製作寸法にしないと、�
製品の動作に不具合を生じる恐れがあります。�
最寄りの販売店等にご相談ください。

窓枠のゆがみを確認する方法
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発注方法

調光ロールスクリーン ルミエ 

1 製品名を「調光ロールスクリーン ルミエ」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

（生地No.）RS -  　　　　　　　　　　生地名　　　　　　　　　　　　（ 色名  　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

3 製品の取付け方法およびシンプルカバーの有無をご指定ください。
※�シンプルカバーなしで取付ける場合は、別途指定が必要です。�
シンプルカバーなしの場合は、ルミエ価格−1,500円となります。

□天井付け □天井付け（シンプルカバーなし） 
□正面付け □正面付け（シンプルカバーなし）

4 部品色を6色からご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

□ホワイト(木目調)［No.130］　　��□ナチュラルブラウン(木目調)［No.250］　　��□セピア(木目調)［No.276］�
□オフホワイト［No.13］����������������□ダークブラウン［No.667］�������������������������□ブラック［No.5］

シンプルカバーなしの場合は、部品色を4色からご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。

□オフホワイト［No.13］����������□ベージュ［No.123］����������□ダークブラウン［No.667］����������□ブラック［No.5］

5 操作位置をご指定ください。（室内側から見たときの操作位置）

□操作位置：右 □操作位置：左

6 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
※�生地によって製作可能寸法が異なります。詳しくは48ページをご覧ください。�
製作可能な幅：高さの比率は1：6以下になります。

製品幅　　　　　　mm　　×　　製品高さ　　　　　　mm
操作チェーンの長さは製品高さによって決まっています。長さは10ｍｍ単位で指定することもできます。 
ただし、53ページ掲載の長さより短く指定することはできません。詳しくは53ページをご覧ください。

7 製品台数をご指定ください。

　　　　　　　台

8 連窓などで「操作部L」にサイズを揃えたい場合はご指定ください。
□操作部L指定
※詳しくは55ページをご覧ください。

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
※詳しくは57ページをご覧ください。
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■�発注方法

調光ロールスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ルミエ

1 製品名を「調光ロールスクリーン スマートインテリアシェード ホームタコス ルミエ」とご指定ください。

2 生地No.をご指定ください。

（生地No.）RS -  　　　　　　　　生地名　　　　　　　　　　　　（ 色名  　　　　　　　　　　）

3 製品の取付け方法およびシンプルカバーの有無をご指定ください。
※�シンプルカバーなしで取付ける場合は、別途指定が必要です。シンプルカバーなしの場合は、ホームタコス�ルミエ価格−1,500円となります。

□天井付け　　　　□天井付け（シンプルカバーなし）　　　　
□正面付け　　　　□正面付け（シンプルカバーなし）

4 部品色を2色からご指定ください。�
ご指定がない場合は、オフホワイト［No.13］になります。
□オフホワイト［No.13］　　　□ブラック［No.5］

5 操作方法の種類をご指定ください。
※詳しくは60〜65ページをご覧ください。

□①RFリモコン操作（赤外線リモコン操作併用）　　　□②赤外線リモコン操作

6 リモコン〈オプション〉の種類と必要数量をご指定ください。�
オプションですが、必ず必要です。
※スマート家電リモコン（赤外線家電リモコン）をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。�
※RFリモコンにはリモコンホルダー（ホワイト）が付属しています。

□RFリモコン 8グループ（ヨコ型ブラインド用）　　　個　　□赤外線リモコン（ホワイト）　　　個　　 □リモコンホルダー（ホワイト）　　　個

□RFリモコン 4グループ（ヨコ型ブラインド用）　　　個 □赤外線リモコン（ブラック）　　　個　　□リモコンホルダー（ブラック）　　　個

7 電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。�
※詳しくは67ページをご覧ください。
□電源分岐ジョイント 先頭　　　　□電源分岐ジョイント 中間　　　　□電源分岐ジョイント 末尾　
中間・末尾をご指定の場合は、電源分岐コードの出る位置と電源分岐コードの長さ・色をお選びください。
※電源分岐コードと電源コードの出る位置は、室内側から見て右側・左側を選べますが、接続する製品はすべて左右を統一してください。

電源分岐コードの出る位置  ：    □右側              □左側
電源分岐コードの長さ 　　  ：    □0.3m             □0.8m             □1.3m             □2.3m 
電源分岐コードの色 　　  ：    □ホワイト          □ブラック　ご指定がない場合は、ホワイトになります。

8 電源コードの出る位置をご指定ください。
（室内側から見たときの製品の右側・左側）
※電源分岐ジョイント�中間・末尾の場合は指定不要です。

□右側　　　　□左側

9 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
※�生地によって製作可能寸法が異なります。詳しくは58ページをご覧ください。�
製作可能な幅：高さの比率は1：5以下になります。

製品幅　　　　　　mm　　×　　製品高さ　　　　　　mm

10 電源コードの長さ・色を下記からお選びください。
※電源分岐ジョイント�中間・末尾の場合は指定不要です。

電源コードの長さ  ： □0.5ｍ　　　 □1ｍ　　　□2ｍ　　　□3ｍ　　　□5ｍ　ご指定がない場合は、3.0ｍになります。
電源コードの色   ： □ホワイト　　□ブラック　ご指定がない場合は、ホワイトになります。

11 製品台数をご指定ください。

　　　　　　　台

12 製品の取付け位置などにより、その他部品〈オプション〉が必要な場合はご指定ください。
□持出し受光部　　　個�　　　　　　　��������□持出し受光部延長コード  １ ｍ ×　　　　本　　　　����□ワイヤークランプ　　　　個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       ３ ｍ ×　　　　本　　　　　�※�製品1台につき3個付属しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　      ※�最大で9.5mまで延長することができます。　　　　　　　　　　

13 �〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
詳しくは69ページをご覧ください。

□オフホワイト　　□ブラック　
ご指定がない場合は、オフホワイトになります。

□ホワイト　　□ブラック
ご指定がない場合は、ホワイトになります。

「③スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になります。
最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
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取付け方法

均等均等

製品幅

（見下げ図）

40（50）～60mm 40（50）～60mm

取付下地

天井付け

天井付け

正面付け

正面付け（正面付け補助金具を使用）

対象製品

取付けの際は、製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

ルミエ デュオレスリムホームタコス ルミエ

製品本体のフレームの端から40（50）～60mm内側に、�
取付けブラケットをビスで固定してください。
＊（�）内はホームタコス�ルミエの場合。

●�取付けブラケットが3個以上の場合は、ブラケット間隔が均等になるように�
両端の取付けブラケット位置を基準に、残りの取付けブラケット位置を決めてください。

●�取付けブラケットの位置は、サインペン等で下地に印を付けておくと取付けが簡単です。

①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込みながら、
②フレームを矢印の方向に引き、
③取付けブラケットのツメからフレームを外してください。

①取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。

②�生地を巻き上げた状態で製品を両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにフレームを引っ掛けてください。�
フレームをブラケットのツメに引っ掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。

③�フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。�
すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。

1.  取付けブラケットの取付け

2. 製品の取付け

 取付け方法

 取外し方法

■正面付け
ペルレコード式

■天井付け
ペルレコード式

■正面付け
デュオレ

■天井付け
デュオレ

室
内
側

室
外
側

室
内
側

室
外
側

■正面付け
ペルレコード式

■天井付け
ペルレコード式

■正面付け
デュオレ

■天井付け
デュオレ

室
内
側

室
外
側

室
内
側

室
外
側

天井付け 正面付け（正面付け補助金具を使用）

天井付け A,E

製品の取付け

正面付け　C,F

製品の取付け

天井付け B

製品の取付け

正面付け　D

製品の取付け

天井付け 

製品の取外し

正面付け

製品の取外し

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

②ツメを
　引っ掛ける

③

②
②

③

②ツメを
　引っ掛ける

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側

天井付け A,E

製品の取付け

正面付け　C,F

製品の取付け

天井付け B

製品の取付け

正面付け　D

製品の取付け

天井付け 

製品の取外し

正面付け

製品の取外し

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

②ツメを
　引っ掛ける

③

②
②

③

②ツメを
　引っ掛ける

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側

天井付け A,E

製品の取付け

正面付け　C,F

製品の取付け

天井付け B

製品の取付け

正面付け　D

製品の取付け

天井付け 

製品の取外し

正面付け

製品の取外し

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

②ツメを
　引っ掛ける

③

②
②

③

②ツメを
　引っ掛ける

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側

天井付け A,E

製品の取付け

正面付け　C,F

製品の取付け

天井付け B

製品の取付け

正面付け　D

製品の取付け

天井付け 

製品の取外し

正面付け

製品の取外し

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

②ツメを
　引っ掛ける

③

②
②

③

②ツメを
　引っ掛ける

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側

天井付け A,E

製品の取付け

正面付け　C,F

製品の取付け

天井付け B

製品の取付け

正面付け　D

製品の取付け

天井付け 

製品の取外し

正面付け

製品の取外し

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

②ツメを
　引っ掛ける

③

②
②

③

②ツメを
　引っ掛ける

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側

天井付け A,E

製品の取付け

正面付け　C,F

製品の取付け

天井付け B

製品の取付け

正面付け　D

製品の取付け

天井付け 

製品の取外し

正面付け

製品の取外し

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

②ツメを
　引っ掛ける

③

②
②

③

②ツメを
　引っ掛ける

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側

フレーム

取付け
ブラケット

①スライド
　ブロック
　を押す

①スライド
　ブロック
　を押す

室内側 室外側 室内側 室外側
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採
寸
・
発
注
・
取
付
け

ルミエ

電動
ホームタコス
ルミエ

サイズの�
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と�
マークの見方

生地性能
データ

メンテナンス
 お手入れ�

ふだんのお掃除は、取付けたままで簡単にできます。
小型ホウキやハンディモップなどで、生地や操作チェーンのホコリを落とします。
水拭きをするとシミになりますので、ご注意ください。

 メンテナンスシール�

製品には、その製品の生地No.や製品サイズなど製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付しています。
修理や部品交換等のお問い合わせの際は、あらかじめご確認ください。

製品を室内側から見て、ボトムレールの右側裏面に貼付けてあります。

1. メンテナンスシールをご確認ください。

2. 記載内容をご確認ください。
メンテナンスシールに記載されている「お問い合わせ番号（18桁）」および、お問い合わせに必要な項目をご確認ください。

・お問い合わせ番号（ハイフン「ー」を含む18桁）
・製品略称
・生地No.
・部品色No.
・製品サイズ（幅×高さ）�※mm単位

●●●●●●●●−●●●●●●●●●

2 3 RS - LU1 0 1 1 3 1 8 0 0×1 8 0 0

ご不明な点は、弊社営業所まで 

お問い合わせ下さい。

製品略称 生地No. 部品色No.

お問い合わせ番号（18桁）

ルミエ ホームタコス�ルミエ

※ボトムレールの右側裏面 ※ボトムレールの右側裏面

製品サイズ
（幅×高さ）
※mm単位

メンテナンスシール
貼付け位置

メンテナンスシール
貼付け位置

ホームタコス 

メンテナンスシール
貼付け位置

メンテナンスシール
貼付け位置

ホームタコス 
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●�安全で快適な暮らしのために

ホルムアルデヒド対策品
N23-2479

インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、
認定品です。

遮　光
生地（ドレープ部）

遮光率99.40％以上の遮光性の高い生地です。
※遮光等級は日本インテリア協会の基準に基づいています。
※製品の特性上、完全に遮光することはできません。

タチカワブラインドでは、
「安全で快適」な生地性能を用意しています。

生地性能や透過性などをマークで表示しています。
マークを目印として、使う場所や目的に合った生地選びにお役立てください。

安全で快適な
暮らしのための性能

安全で快適な暮らし

生地性能データ

生地性能とマークの見方

生地透過性　　

夜間、外から室内を見て、
窓から１ｍ離れたところに
人がいるのが分からない。

透過性ランク A
夜間、外から室内を見て、
窓から１ｍ離れた人の
輪郭が分かる。

透過性ランク C
夜間、外から室内を見て、
窓から１ｍ離れた人の
表情が分かる。

遮光率99.40％以上の遮光性の高い生地です。
遮光率によって1級〜3級まであります。［JIS-L�1055A法］
1級はさらに5段階に分類しています。［NIF法(特許�第5437308号)］
※製品の特性上、完全に遮光することはできません。

遮  光

遮光率
99.80％以上
99.99％未満

遮光率
99.99％以上

遮光率
99.40％以上
99.80％未満

透過性ランク B

透けにくい 透けやすい

※ ※

※ルミエには、遮光2・3級、透過性ランクB・Cに該当する生地はありません。

遮　光 透過性

遮光等級 ※ルミエには、遮光2・3級に該当する生地はありません。

遮光等級 遮光率 状　態
遮光1級の5段階分類（NIF法＊）

表記 目視度合
（イメージ） 状態説明

1級 99.99%以上 人の顔の表情が識別できないレベル

遮光1級（A++） 生地からほとんど光を感じません。

遮光1級（A+） 生地からわずかに光を感じます。

遮光1級（A） 生地から光を感じるが、�
生地の織り組織や色は分かりません。

遮光1級（B） 生地から光を感じ、�
生地の織り組織や色も分かります。

遮光1級（C） 生地全体は薄明るく見えるが、�
人の表情が識別できない暗さです。

2級※ 99.80%以上
99.99%未満 人の顔あるいは表情がわかるレベル ＊NIF法（特許�第5437308号)

　暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、
　全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、
　光を遮蔽する度合いにより区分します。3級※ 99.40%以上

99.80%未満 人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

●試験方法：カーテンの遮光性能試験方法（JIS�L�1055A法�100,000lx）
※上記遮光率は生地単体（ドレープ部）の遮光率であり、製品として取付けた場合は施工方法により異なります。

遮�光
生地（ドレープ部）

日本インテリア協会の判定基準（遮光率99.40％以上）に基づき、遮光等級・マークを表示しています。
遮光率99.99％以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、
かすかな光も捉えることができるため、NIF法（特許�第5437308号）に基づき遮光１級をさらに5段階に分類し表記しております。

※※

ご注意 高い遮光性を持つ生地でも、製品の構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。
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生
地
詳
細

ルミエ

電動
ホームタコス
ルミエ

サイズの�
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

生地性能と 
マークの見方

生地性能
データ
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製品を注文・使用する上での注意について
●本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。

●木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。

●特殊環境（火気のある場所、結露、高温多湿の著しい場所、温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。

●当サンプル帳に記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

製品の安全対策について
タチカワブラインドは、安全・安心に製品をご使用いただけるよう、製品取扱いにおける安全性向上を推進しています。

チャイルドセーフティー製品・チャイルドセーフティー部品／セーフティー部品の基準について
タチカワブラインドでは３段階の安全基準を設け、小さなお子様のいらっしゃるご家庭や施設にお勧めの「チャイルドセーフティー製品」 

「チャイルドセーフティー部品」や、その他事故低減を目的とした「セーフティー部品」を施した製品をご用意しています。 
「チャイルドセーフティー製品」及び「チャイルドセーフティー部品」が装備される製品には、下記のマークを表示しています。

チャイルドセーフティー製品
子供が触れることができるコードがない、もしくは円周30cm以上（社内基準）のループがない製品です。

チャイルドセーフティー部品
ループ状になったブラインドのコードやカーテンのタッセルに６kg（社内基準）の力が掛かるとループが分離する安全対策を施した部品、 
もしくは子供が届かない高さに束ねる、触れられないようにできる等で安全が確保できる部品です。

このマークが目印
▼

タチカワブラインド 調光ロールスクリーン ルミエは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
商品の引渡し日より 3 年以内※に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。（生地部は対象外）
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。
尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。
※「コード類」の無償保証期間は 1 年となります。　

品質の保証について

● 製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
● 表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
● 写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

●コードクリップ
操作チェーンを危険のないよう束ねる部品です。
小さなお子様がいる場合など、手の届かない高さに
束ねられるので、安全にご使用いただけます。

●マルチチェーンハンガー
操作チェーンの下部に組み込み、操作チェーンを
危険のないよう束ねる部品です。小さなお子さま
がいる場合など、手の届かない高さに束ねられる
ので、安全にご使用いただけます。

セーフティー部品
チャイルドセーフティー基準（社内基準）は満たしませんが、ループ状になったブラインドのコードに力が掛かるとループが分離して 
安全側に働き、人体・製品の保護につながる部品です。

●セーフティーコネクター
操作チェーンに通常操作以上の力が掛かると、
ジョイント部が分離する仕組みの部品です。

ジョイント部

セーフティーコネクター　

（お願い）  安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。 
コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。 

「コードクリップ」「マルチチェーンハンガー」は、お子さまの手が届かない高さに 
操作チェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

当サンプル帳には、環境に配慮した 
インキを使用しています。
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＜製品価格について＞
このサンプル帳に記載しております製品本体価格（価格表）に
物流諸経費2,000円/台（税別）を別途加算して下さい。
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